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Temat: MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALOW SZPITALA SP ZOZ W HRUBIESZOWIE
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
TOM 11/CZESC VI - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.T. Data:01.2018r.

ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis dokumentacji projektowej

Tom | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc | ARCHITEKTURA
Czesdc I BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesc Il DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Tom Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKTOW KUBATUROWYCH

Czesc | ARCHITEKTURA | TECHNOLOGIA MEDYCZNA

Czesdc I BRANZA KONSTRUKCYJNA Z ORZECZENIEM TECHNICZNYM

Czesc Il BRANZA SANITARNA — INSTALACJA C.O., WOD.-KAN., HYDRANTOWA
Czesc IV BRANZA SANITARNA — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)
CzescV BRANZA ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA

Czesé VI BRANZA SANITARNA — INSTALACIA C.T.
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Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
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Czes$¢ rysunkowa

Nr dokumentu Tytut Skala
IP210_C_B1_B3_D_33_PB_DR_0001 RZUT FRAGMENTOW PARTERU | 1 PIETRA — INSTALACJA C.T. | 1:100
IP210_C_B1_B3_D_33_PB_DR_0002 RZUT FRAGMENTOW DACHU — INSTALACJA C.T. 1:100
IP210_C_B1_B3_D_33_PB_DR_0003 ROZWINIECIE INSTALACJI C.T. 1:75
IP210_C_B1_B3_D_33_PB_DR_0004 TRASA DOZIEMNEJ INSTALACJI C.T. 1:500




Temat: MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALOW SZPITALA SP ZOZ W HRUBIESZOWIE
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
TOM 11/CZESC VI - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.T. Data:01.2018r.

Oswiadczenie projektantéw

Gdansk, 15.01.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,
poz. 290 z pdzniejszymi zmianami )

Oswiadczam,
ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa

»MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALOW SZPITALA SP ZOZ W HRUBIESZOWIE”

zlokalizowanej w Hrubieszowie, dz. nr 592/18, obreb 269, jedn. ewidencyjna: 060401_1 m. Hrubieszéw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS

BRANZA: SANITARNA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)

mgr inz. mgr inz.

Magdalena Wenski Magdalena Korzeniewska
nr upr. POM/0035/PWQS/13 nr upr. KUP/0069/PO0S/15
w specjalnosci instalacyjnej w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen bez ograniczen




Temat: MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALOW SZPITALA SP ZOZ W HRUBIESZOWIE
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
TOM 11/CZESC VI - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.T. Data:01.2018r.

Decyzje i zaswiadczenia projektanta

POMQORCKA OKREGOWA
1ZBA 1N2YisIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojsniska 43/44
(1)) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-14-98 Gdansk, 10 czerwca 2013 1.
syg. akt 40/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MAGDALENA WIKTORIA WENSKI
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 27.07.1983 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0035/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

w zwiqzku_z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
1 prosexTANT: MEr inz. MAGDALENA WENSKI




Temat: MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALOW SZPITALA SP ZOZ W HRUBIESZOWIE
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
TOM 11/CZESC VI - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.T. Data:01.2018r.

Pani Magdalena Wiktoria Wenski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniona jest
do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggow 'Igomisji walifikacyjnej

dy inz. Leszek Niedostatkiewicz

ICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji lifikacyjnej
mgr ing igniew Drewnowski

Otrzymujg:

1.Pani Magdalena Wiktoria Wenski

80-292 Gdansk, ul. Goralska 41 b/9
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
prosexTaNT: MEr inz. MAGDALENA WENSKI




Temat: MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALOW SZPITALA SP ZOZ W HRUBIESZOWIE
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 11/CZESC VI - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.T. Data:01.2018r.

4o B FPOLSEKDA
| 2 B &
IMZYMIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6JE-XTA-74U *

Pani Magdalena Wiktoria Wenski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0293/13

adres zamieszkania ul. Wyrzyska 18/28, 85-441 Bydgoszcz

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2017-07-31 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzene kezpiecznym poedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznege kwalifikewanegoe certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom cpatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawncsci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl luk kontaktujac sie z biurem wiasciwej Ckregowej Izky Inzynier odw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
prosexTANT: MEr inz. MAGDALENA WENSKI




Temat: MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALOW SZPITALA SP ZOZ W HRUBIESZOWIE
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
TOM 11I/CZESC VI - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.T. Data:01.2018r.

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2015 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0007/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U.z2013r,,
poz. 1409 z p6ézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pani Magdalena Korzeniewska
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 02 stycznia 1983 r. w Grudzigdzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0069/POOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzern:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej

Otrzymuija:

1. Pani Magdalena Korzeniewska
ul. Okulickiego 3/5
85-793 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

. Pawet Gonczerzewicz

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
proJEKTANT: M inz. MAGDALENA WENSKI




Temat: MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALOW SZPITALA SP ZOZ W HRUBIESZOWIE

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
TOM 11/CZESC VI - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.T. Data:01.2018r.

Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 3

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pani Magdalena Korzeniewska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne

- -sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami

bez ograniczeri.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
prosexTaNT: MEr inz. MAGDALENA WENSKI
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Temat: MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALOW SZPITALA SP ZOZ W HRUBIESZOWIE
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
TOM I1/CZESC VI - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.T. Data:01.2018r.

@ P OLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PWT-LWL-I8E *

Pani Magdalena Korzeniewska o numerze ewidencyjnym KUP/I5/0130/15

adres zamieszkania ul. Rataja 2/53, 85-791 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2013-02-28.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
werytikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-08 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej zby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Ny 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatizone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnoewaine ped wzgledem skutkédw prawnych dekumentom ecpatrzenym podpisami whasnergcznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moezna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl luk kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby InZynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
prosexTaNT: MEr inz. MAGDALENA WENSKI
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Temat: MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALOW SZPITALA SP ZOZ W HRUBIESZOWIE
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
TOM 11/CZESC VI - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.T. Data:01.2018r.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

* Umowa na wykonanie prac projektowych nr 47/39/2017, z dnia 21 grudnia 2017 r.

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa "Polna - Basaja"
zatwierdzony Uchwatg nr XLIV/343/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30.10.2017 r.
e Projekt architektury opracowywany réownolegle,

* Projekt technologii pomieszczen opracowywany réwnolegle.

PRZEZNACZENIE POMIESZCZEN
Przeznaczenie pomieszczen

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji ciepta
technologicznego. Pomieszczenia projektowane objete opracowaniem przeznaczone sg na
pomieszczenia stuzby zdrowia dla oddziatow chirurgii, rehabilitacji, dzieciecego,
wewnetrznego, neurologicznego, leczenia uzaleznien, choréb ptuc, neurologii, potoznictwa i
ginekologii.

Stan istniejacy

Obecnie w pomieszczeniach wystepuje wentylacja grawitacyjna oraz instalacje ogrzewania,
wody i kanalizacji.

INSTALACIJA C.T.
Opis ogolny

Dla zasilania nagrzewnic projektowanych central wentylacji mechanicznej przewiduje sie
wykonanie instalacji ciepta technologicznego. Zrédtem ciepta dla uktadu bedzie istniejacy
kociot parowy zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni. Dla zmiany czynnika grzewczego
projektuje sie kompaktowy wezet cieplny z wymiennikiem typu JAD, z czynnikiem pary wodnej
3 bar po stronie obiegu pierwotnego. Instalacje pary i kondensatu wpigc istniejgca instalacje
wychodzg z kotta. Jako czynnik wtérny do zasilania nagrzewnic przyjeto mieszanke glikolu
propylenowego o stezeniu 42 % o parametrach 85/65°C, z ograniczeniem temperatury
czynnika wtérnego max 90°C. Dla zasilania nagrzewnicy centrali budynku D przewiduje sie
prowadzenie przewoddéw gruncie w systemie preizolowanym. Wejscie w grunt wykonaé nalezy
w pomieszczeniu kottowni. Na wyjsciu w budynku D nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku kottowni z mozliwoscia odwodnienia w
pomieszczeniu. Na trasie przewoddéw zweryfikowac kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Moc uktadu zasilania c.t. okreslono na 120 kW.
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Przewody

Dla uktadu wtérnego przyjeto wykonanie przewodow z rur stalowych ze stali 1.0034 wg PN-
EN 10305-3 ocynkowanych zewnetrznie, w systemie zaciskanym, z uszczelkami
przeznaczonymi do mieszanki glikolu. Przewody nalezy montowac z zachowaniem naturalnej
kompensacji, zgodnie z wytycznymi producenta stosowanych rur. Rury nalezy prowadzié z
kottowni do nagrzewnic central pod stropem kondygnacji, podejscia pod centrale wykonaé w
przestrzeni poddasza.

Instalacje pierwotng pary i kondensatu wykona¢ z rur stalowych bez szwu kotowych
przeznaczonych do stosowania w podwyzszonych temperaturach typu P235 GHT C1 wg normy
EN10216-2. Grubosci scianek rur przyja¢ o 1 rozmiar grubsze niz w przypadku rur
przewodowych cieczy dla pary oraz o 2 grubosci wieksze dla kondensatu. Potgczenia odcinkow
rur wykonac jako spawane. Potgczenia roztgczne wykonac z materiatu zgodnego z materiatem
rurociggu. Pofgczenia roztagczne wykonaé¢ jako kotnierzowe. Uszczelnienie potaczen
kotnierzowych wykonac¢ z prefabrykowanych uszczelek grafitowych wzmocnionych. Dla
instalacji pary uszczelnienie musi by¢ odporne na temperature pracy 200°C przy cisnieniu
roboczym pary min. 3,5 bar. Do uszczelnienia potgczen nie wolno stosowac uszczelnien
azbestowych. U dotu odcinkéw pionowych oraz co 100 m na odcinkach poziomych nalezy
wykonac¢ odwodnienie przewodu pary stosujgc odwadniacze termostatyczne.

Przewody prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy kompensacje wydtuzen. Rurociagi pary uktadac z
zachowaniem minimalnego spadku 0,3% zgodnie z kierunkiem przeptywu pary. Rurociagi
kondensatu uktada¢ w ten sposdb, aby zapewnié grawitacyjny sptyw kondensatu z urzadzen, z
zachowaniem minimalnego spadku 0,3%. Rury pary i kondensatu prowadzone bedg jedynie w
obrebie kottowni.

Rozstaw zamocowan dla przewoddw poziomych nalezy przyja¢ wg Warunkéw Technicznych
Robdét Budowlanych oraz wedtug wytycznych producentéw rur, obowigzujgcych norm i
przepisow polskich. Przyjeto zastosowanie systemu wspornikow i uchwytéw podpor
Slizgowych przewoddw posiadajgcych atesty ITB. W czasie montazu nalezy stosowac sie do
wytycznych producenta systemu. Nalezy stosowaé systemowe podpory slizgowe w
potgczeniach podparc i obejm prowadzgcych.

Rurociggi powinny by¢ podparte w regularnych odstepach, przy czym odstep pomiedzy
podporami powinien by¢ tak dobrany, aby przy petnym obcigzeniu roboczym nie wystepowato
przerwanie spadku przewodu spowodowane przegieciami poszczegdlnych odcinkdw.

Trasy rurociggdw oraz zamocowania zostaty zaprojektowane w sposéb umozliwiajacy
kompensacje naturalng rurociggédw. Przewody rozdzielcze w przestrzeni instalacyjnej
prowadzi¢ z zachowaniem kompensacji naturalnej w ptaszczyznie poziomej. Dodatkowo w
poblizu zamontowanego na instalacjach osprzetu takiego, jak zawory odcinajace, filtry itp.
nalezy wykonac podparcie rurociagu.

Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne.
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Wymagany maksymalny rozstaw podpér slizgowych dla rur stalowych wynosi:

Srednica nom. Rura pozioma Rura pionowa
(mm) (m) (m)
15 2.0 2.4
20 2.4 3.0
25 2.7 3.0
32 2.7 3.0
40 3.0 3.7
50 3.4 3.7

Aby zapobiec przenoszeniu sie odgtosow przeptywowych, konieczne jest unikanie mostkow
akustycznych miedzy przewodami a budynkiem. Przewody przy przejsciach przez przegrody
budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy
wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1
cm powyzej tynku na stropie. Pustg przestrzen miedzy rurami, rurociggami w przepustach
Sciennych/stropowych wzglednie miedzy murem a przewodem nalezy wypetni¢ niepalng
materiatem trwale plastycznym (np. piankg montazowg) lub masami uszczelniajgcymi wg
przepisow ppoz. pod warunkiem posiadania przez nie stosownych atestéow. Przy przejsciu
przewodow przez przegrody budowlane na styku stref pozarowych zastosowac ogniochronng
mase uszczelniajgcg. W miejscu przejscia przewdd zaizolowaé¢ wetng mineralng i wypetnic
masg ognioodporng o wymaganym El, zgodnie z projektem architektonicznym.

Armatura

Na odejsciach do poszczegdlnych piondw c.o. montowac zawory odcinajace. W najwyzszych
punktach instalacji przewidziano zawory odpowietrzajgce, w najnizszych zawory spustowe.
Przy zasilaniu nagrzewnic montowaé ukfady mieszajgce z pompami krotkich obiegow i
zaworami trojdroznymi. Ukfady zabezpieczy¢ filtrami siatkowymi, zaworami zwrotnymi i
uzbroi¢ w manometry i termometry. Stosowaé¢ zawory regulacyjne skosne réwnowazgce

przeptywy.

Nastawy zaworow powinny by¢ wykonane po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Armatura powinna by¢ zamontowana w sposdb
umozliwiajgcy dostep do obstugi i konserwacji. Kierunek przeptywu oznaczony na armaturze
powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody instalacyjnej. Montaz wykona¢ na
Srubunki.

Préby ci$nieniowe i izolacja

Po sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng, jakosci i rodzaju
zamontowanych materiatéw oraz jakosci wykonania nalezy przystgpi¢ do wykonania proby
szczelnosSci. Przewody nalezy poddawac prébie cisnieniowej odcinkami lub w catosci. Préba
ciSnieniowa winna odpowiada¢ wymogom norm i przepiséw branzowych. Date i czas trwania
proby cisnieniowej oraz przebieg cisnienia nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami
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Technicznymi Robot Budowlanych - cz. Il Instalacje Przemystowe i Sanitarne i udokumentowac
protokotem. Préba cisnieniowa powinna zosta¢ przeprowadzona przed natozeniem izolacji
cieplnej oraz przykryciem przewoddow rurowych i zamurowaniem przejs¢ przez przegrody
budowlane.

Instalacje nalezy napetni¢ wodg od dotu, a w najwyzszym punkcie otworzy¢ zawor w celu
odpowietrzenia. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji podnosi sie cisnienie za pomocga
pompy ttokowej wyposazonej w manometr tarczowy. Cisnienie prébne winno wynosié pottora
krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 4 bar, przez okres co najmniej 0.5 godziny.

Po zakonczeniu prac przy instalacji rurociggowej i pomysinym przebiegu préby cisnieniowej,
przed oddaniem do uzytkowania nalezy te instalacje intensywnie przeptuka¢ - predkos¢
minimum 1,5 m/s. Badanie czysto$ci wody po ptukaniu przeprowadzi¢ w punktach spustowych
instalacji.

Rurociagi stalowe obiegu pierwotnego realizowane metoda tradycyjng nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ odttuszczone, suche i oczyszczone
do 2 stopnia czystosci wg PN-70/H-97050. Rurociagi nalezy malowa¢ dwukrotnie zestawem
farb o wytrzymatosci temperaturowej powyzej 250°C. Zestaw farb zostanie uzgodniony na
etapie wykonawstwa. Klasa starannosci wykonania minimum 2 wg PN-79/M-97070. Pozostate
wymagania i przebieg procesu malowania i konserwacji wg instrukcji wytworcy uzgodnionego
zestawu farb.

Rurociagi pary i kondensatu nalezy izolowa¢ za pomocay otulin termoizolacyjnych z wetny
mineralnej na folii aluminiowej. Dla instalacji pary oraz we wskazanych przez inwestora
miejscach dla instalacji kondensatu armatura odcinajaca i filtry powinny by¢ zaizolowane za
pomocg zdejmowanych oston wielokrotnego montazu. W miejscach, w ktérych moze dojs¢ do
uszkodzenia izolacji zaizolowa¢ otulinami z wetny mineralnej na folii aluminiowej oraz
dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej. Ptaszcz z blachy aluminiowej
stosowac rowniez w pomieszczeniach technicznych w miejscach, w ktérych moze dojs¢ do
uszkodzenia izolacji. Na zakonczeniach izolacji nalezy stosowaé standardowe rozety
aluminiowe.

Wszystkie wykorzystane materiaty do izolacji cieplnej powinny, gdzie to tylko mozliwe, by¢
sklasyfikowane jako niepalne w wyniku testéw zgodnych z ISO R 1182 lub ze stosownymi
przepisami polskimi. Izolacja przy podporach powinna by¢ wykonana z materiatu odpornego
na takg temperature, przy ktorej posiadataby ona wystarczajgcg wytrzymatosé na sciskanie i
byta w stanie przyjac obcigzenia przenoszone na podpory bez ulegania deformacji.

3 Grubosc¢ izolacji Grubosc izolacji
Srednica nominalna rurociggu
- medium para - medium kondensat

Srednica nominalna DN 15 30mm 30mm
Srednica nominalna DN 20 40mm 30mm
Srednica nominalna DN 25 50mm 30mm
Srednica nominalna DN 32 50mm 50mm
Srednica nominalna DN 40 50mm 50mm
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Srednica nominalna DN 50 80mm

80mm

Zestawienie elementéw wezta kompaktowego

Kompaktowy wezet cieplny 2-CT-JAD-FT-PNp-HL-120-3-BUD

funkcja: CT (staty parametr bez regulacji pogodowej),

moc catkowita: 120 kw,

czynnik grzewczy: para wodna nasycona 3 bar man,

obieg wtorny: glikol propylenowy w stezeniu 42% T1/T2=65/85 °C,

strata cisn. na wezle  dP=15 kPa,

dopuszczalne maksymalne przeciwcisnienie po stronie kondensatu: Pk=0 bar man,

przytgcza: para DN40, kondensat DN25, strona wtérna 2xDN65,

wyposazenie wezta:  bezobstugowe zawory odcinajgce z dtawnicg mieszkowa,

filtr siatkowy z gestym sitem 100 mesh,
zestaw odwadniajgcy dolot pary do wezta,
zestaw odwadniajgcy wymiennika,

elementy wykonawcze obwodu zabezpieczen przed zanikiem
przeptywu strony wtdrnej, przed spadkiem ci$nienia strony wtérnej,

STW (zawor z sitownikiem pneumatycznym),

elementy wykonawcze obwodu regulacji temperatury,

(zawdr z sitownikiem pneumatycznym),

szafa sterujgca zawierajgca m.in. regulator temperatury (sygnat
sterujgcy 4-20 mA, wyjscia alarmowe), programator STW, sygnalizacje

stanéw alarmowych,
wymiennik JAD (z izolacja termiczng),

elementy pomiarowe obwodu regulacji i zabezpieczen przed zanikiem
przeptywu strony wtornej, przed spadkiem ci$nienia strony wtérnej,

STW,

dwa czujniki temperatury Pt100, regulator do programowania
histerezy  STW, przetwornik/wskaznik przeptywu, presostat,
manometry, termometr bimetaliczny z regulowang obudowsg,

krocce ptukania strony wtdrnej wymiennika,

orientacyjne gabaryty modutu zabudowanego na ramie: dtugos¢ 1800

mm, szeroko$¢ 1000mm, wysokos¢ 1900 mm.

Wszystkie elementy wezta bez izolacji termicznej.

W przypadku innego cisnienia pracy pary niz przyjete w projekcie nalezy ponownie dobra¢

wezet kompaktowy.

Dobdr naczynia wzbiorczego

Pojemnosc instalacji obliczono na 800 I.

CISNIENIE OTWARCIA ZAWORU BEZPIECZENSTWA
CISNIENIE OBLICZENIOWE KONCOWE
CISNIENIE HYDROSTATYCZNE INSTALACII
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TOM 11/CZESC VI - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.T. Data:01.2018r.
CISNIENIE WSTEPNE NACZYNIA po = 2,4 bar
POJEMNOSC WODNA INSTALACJI Z WYMIENNIKIEM VA = 800 |
PRZYROST OBJETOSCI WODY DLA tz= 85°C e = 00561 %/100
OBJETOSC ROZSZERZONA Ve = 45 [
REZERWA WODY W NACZYNIU VWR = 4 |
OBJETOSC UZYTKOWA NACZYNIA Vu = 49 [
MINIMALNA OBJETOSC NACZYNIA VN_min = 200 |
POJEMNOSC DOBRANEGO NACZYNIA WZBIORCZEGO VN_rzecz = 300 |
REZERWA WODY W DOBRANYM NACZYNIU VWR_rzecz = 61 |
MINIMALNE CISNIENIE NAPEENIENIA INSTALACII pamin = 3,3 bar
MAKSYMALNE CISNIENIE NAPEENIENIA INSTALACII pamax = 2,8 bar
EFEKTYWNOSC WYKORZYSTANIA NACZYNIA E = 24 %

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe SQ 300.6 6bar, pojemnosci uzytkowej 300I.
Dobodr zaworu bezpieczenstwa

DOBOR ZWORU BEZPIECZENSTWA WG PN-99/B-02414 DLA WWYMIENNIKA CIEPLA

pr = 4 bar CISNIENIE DOPUSZCZALNE INSTALACJI - OTWARCIA ZAWORU

p, = 0 bar CISNIENIE NA WYLOCIE Z ZAWORU - DLA WYLOTU DO ATMOSFERY PRZYJAC 0

ps = 10 bar CISNIENIE NOMINALNE SIECI CIEPLNEJ

p = 3,09 kg/m3 GESTOSC CIECZY SIECI CIEPLNEJ DLA tmax

p1 = 029 kg/m3 GESTOSC CIECZY SIECI CIEPLNEJ DLA tmin

o = 0,25 WSPOLCZYNNIK WYPLYWU ZAWORU DLA WODY

a = 0,48 WSPOLCZYNNIK WYPLYWU ZAWORU DLA POWIETRZA

do = 27 mm SREDNICA GNIAZDA ZAWORU

A = 0,00005 m? POWIERZCHNIA PRZEKROJU USZKODZENIA, DLA WYM. PLYTOWYCH 0,0001m?
DLA POJEMNOSCIOWYCH SREDNICA WEZOWNICY

b = 2 WSPOLCZYNNIK ZALEZNY OD ROZNICY CISNIEN

DLA INSTALACII C.T.

WYMAGANA PRZEPUSTOWOSC

W=447,3*b * A * [(ps-p1)*p]*°>*3600 kg/h
W = 697 kg/h

WYMAGANA SREDNICA GNIAZADA ZAWORU

d=54*[W / (ac * (p:*p)°° * 3600)]°>° mm
d = 253 mm

WYMAGANA ILOSC ZAWOROW
n= ( d / do )2
n = 1

Dobrano zawor bezpieczenstwa 1915, cisnienie otwarcia 4,0 bar, 1 %", Srednica d=27 mm.
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Instalacja doziemna

Dla zasilania nagrzewnicy centrali budynku D projektuje sie instalacje doziemng ciepfa
technologicznego wychodzacg z kottowni w budynku C. Instalacja za $ciang kottowni wchodzi
w grunt i zasila instalacje w budynku D. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
kottowni z mozliwosciag odwonienia w pomieszczeniu. Odpowietrzniki nalezy zamontowaé w
najwyzszym punkcie instalacji. Na wejsciu do budynku D, za $ciang przewidziano montaz
zawordw odcinajacych oraz manometry z termometrami. Armature zabudowa¢ w szafce.

Przewody doziemnych instalacji wykonac z rur elastycznych preizolowanych PE-Xa PN6 typu
podwdjnego 2x 40x3,7/ 175, z przykryciem minimum 0,8 m. Stosowaé systemowe potaczenia
zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych rur. Przy uktadaniu uwzgledni¢ mozliwe
promienie giecia przewodoéw.

Elastyczne rury preizolowane przywozone sg na miejsce budowy w zwojach. Wytadunek zwoju
powinien by¢ wykonywany przez maszyne budowlang lub pojazdy przystosowane do
podnoszenia ciezkich przedmiotow. Podczas wytadunku nalezy chroni¢ rure ostonowg przed
uszkodzeniami wywotanymi przez przedmioty o ostrych Zatadunek i roztadunek krawedziach.
Przenoszone zwoje powinny by¢ zwigzane tasmami nylonowymi lub tekstylnymi o szerokosci
przynajmniej 50 mm. Podczas uzywania podnosnikow nalezy zadbac, by czesci stykajgce sie z
rurami byty zaokraglone lub zabezpieczone miekkim materiatem.

Rury nalezy sktadowac¢ w pozycji poziomej. Powinny by¢ tez przechowywane na podfozu o
rownej powierzchni. W celu ochrony przed dziataniem Swiatta ultrafioletowego i
zanieczyszczen, na koncach rur montuje sie koncowki ochronne z tworzywa sztucznego. Muszg
one pozostawac na swoich miejscach az do rozpoczecia montazu rur. Rury nalezy chronié¢ przed
zgnieceniem i rozciggnieciem. Przedmioty z tworzyw sztucznych powinny by¢ przechowywane
z dala od substancji, ktore moga je zniszczy¢, np. paliwami, rozpuszczalnikéw, srodkow do
ochrony drewna i innych podobnych substancji. Podczas niskich temperatur na zewnatrz
zaleca sie magazynowanie wewnatrz budynkéw lub w innym ostonietym miejscu. Im nizszg
temperature ma rura, tym jest sztywniejsza. Czas rozkfadania rur zalezy od panujacych
warunkéw i charakterystyki budowy.

Elastycznos$¢ rur umozliwia bezproblemowe dopasowanie ich do warunkéw i wykopdéw, w
jakich beda rozktadane. Do prawidtowego roztozenia wystarcza waskie i niezbyt gtebokie
wykopy. Podczas ukfadania nie trzeba do nich wchodzi¢. Nie dotyczy to miejsc, gdzie rury sg
taczone lub wykonywane sg rozgatezienia. Dlatego nalezy w tych miejscach poszerzy¢ wykop,
aby byto tam wystarczajgco duzo miejsca do pracy. Jesli kierunek ukfadania rury sie zmienia,
nalezy pamietac, aby nie przekracza¢ ustalonych maksymalnych wartosci promieni giecia rur.
Ziemia z wykopu powinna by¢ ze wzgleddéw praktycznych gromadzona po jednej stronie
wykopu. Rura moze by¢ odwijana po przeciwnej stronie i wktadana bezposrednio do wykopu.
Nalezy bezwzglednie unika¢ uszkodzen rury ostonowej. Zaleca sie umiesci¢ na dnie wykopu
warstwe piasku nie zawierajgcego kamieni. Zalecana gradacja piasku — maksymalnie 2/3 mm.
Nie mozna zostawia¢ w wykopach przedmiotéw o ostrych krawedziach lub szpicach. Staranne
podsypanie rury (przynajmniej 10 cm pod rurg ostonowg, przy najmniej 15 cm nad rurg
ostonowg i przynajmniej 15 cm miedzy rurg ostonowg, a $ciang wykopu) ma decydujgcy wptyw
na stan rury ostonowej. Podczas okreslania grubosci warstwy podtoza, jaka znajdzie sie ponad
rurg, nalezy przewidzieé, w celu zapobiezenia uszkodzeniom, przyszte roboty budowlane w
tym miejscu. Materiat wypetniajgcy wykop nalezy uktada¢ warstwami. Jesli warstwa
przekroczy 500 mm, mozna go dalej zageszcza¢ mechanicznie. Na koniec nalezy utozy¢ tasme
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informacyjng i catkowicie wypetni¢ wykop. Jesli warstwa podtoza powyzej rury ostonowej
mierzy od 0,5 do maks. 6 metréw, mozna na nich uktadaé ciezary i dopuscié¢ ruch, zgodnie z
SLW 60. Wymagane krajowe regulacje dla rurociggdw uktadanych w ziemi zawiera regulacja
ATV-DVWK-A127. Okreslone wartosci obowigzujg jedynie wobec okreslonych warunkéow
zabudowy.

Niska rozszerzalnos¢ rur z PE-X sprawia, ze zmiany dtugosci rur roboczych sg minimalne. W
celu unikniecia naprezen na koficéwce rury, mocowanie musi by¢ wykonane przez podtaczenie
do kolana lub mufy, zainstalowanych na state. Nalezy zastosowa¢ w takim przypadku
odpowiednig przejsciowke. Dzieki tatwo montowanym obejmom zaciskowym, system rur
mozna w praktyczny sposob zainstalowa¢ na kazdej scianie lub suficie. Odstep miedzy
obejmami powinien wynosi¢ okoto 100 cm. Taka odlegtos¢ zabezpiecza przed wyginaniem sie
rury. Rury mozna tez uktada¢ w specjalnych podwieszanych korytach.

Dla utozonych rur nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa. Zgodnie z obowigzujacymi
normami proba cisnieniowa musi zosta¢ przeprowadzona przed oddaniem systemu do
uzytkowania. Aby ostatecznie potwierdzic¢ szczelnos¢ potgczen, préba cisnieniowa musi zostac
przeprowadzona przed zaizolowaniem i zamknieciem instalacji. Przeprowadzanie proby
ciSnieniowej gotowg, ale jeszcze niezamknietg instalacje napetnia sie catkowicie filtrowang
wodg i doktadnie odpowietrza. Prébe cisnieniowg przeprowadza sie w dwdch etapach — jako
wstepng i jako gtdwng prébe cisnieniowg. Podczas wstepnej proby cisnieniowej nalezy uzyé
zalecanego cisnienia roboczego plus 5 bar, ktére nalezy dwukrotnie uzupetnia¢ w ciggu 30
minut w dziesieciominutowych odstepach. Po kolejnych 30 minutach, cisSnienie sprawdzajgce
nie powinno spas¢ wiecej niz 0 0,6 bar (0,1 na kazde 5 minut) i nie powinno sie znalez¢ zadnych
nieszczelnosci. Bezposrednio po przeprowadzeniu préby wstepnej nalezy przeprowadzic
gtdwng probe cisnieniowg. Proba cisnieniowa trwa 2 godziny. CiSnienie, zmierzone po
przeprowadzeniu proby wstepnej, nie powinno spas¢ po 2 godzinach wiecej niz 0,2 bar. W
sprawdzonej instalacji nie powinny sie znalez¢ zadne nieszczelnosci. Wiasnosci materiatu, z
jakiego wykonane sg rury, sprawiajg, ze podczas préby cisnieniowej rozszerzajg sie one
nieznacznie, co moze mie¢ wptyw na wynik préby cisnieniowej. Wptyw na wynik pomiaru
mogg rowniez wywieraé rdznice temperatury pomiedzy rurg, a medium, co jest
uwarunkowane wspotczynnikiem rozszerzalnosci temperaturowej materiatu, z jakiego
wykonane sg rury. Réznica temperatury wynoszagca 10 K odpowiada réznicy cisnienia,
wynoszgcg od 0,5 do 1 bar. Z tego wzgledu prdéba cisnieniowa, w przypadku uzycia w instalacji
elementdéw z tworzywa sztucznego, powinna przebiegaé przy temperaturze medium mozliwie
najbardziej zblizonej do temperatury otoczenia. Podczas przeprowadzania proby cisnieniowej
nalezy sprawdzi¢ dokfadnie wszystkie potaczenia. Doswiadczenie pokazuje, ze niewielkie
przecieki mogg zostac niewykryte, jesli skupimy sie tylko na odczycie urzgdzenia pomiarowego.
Po przeprowadzeniu préby pomiarowej nalezy doktadnie przeptukac instalacje.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy odbudowaé naruszone nawierzchnie utwardzone.

PROJEKTANT:

mgr inz. Magdalena Wenski

nr upr. POM/0035/PWQS/13

w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZROWIA

Zakres robot w kolejnosci wystepowania

Roboty budowlane prowadzone bedg w zakresie budowy instalacji ciepta technologicznego.
Prace obejmujg roboty montazowe. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Budynki B1, B3, C, D oraz budynek agregatu bedace przedmiotem opracowania sg obiektami
istniejagcymi, wyposazonymi w instalacje wody, kanalizacji oraz ogrzewania i wentylacji
grawitacyjnej.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

Podczas wykonywania robot budowlanych moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

- skaleczenie sie pracownika przy montazu potaczen przewodow,

- skaleczenie sie pracownika przy montazu izolacji i podwieszaniu przewodéw,

- uraz przy przenoszeniu i montazu urzadzen,

- porazenie pragdem,

- powstanie pozaru,

- osuniecie $cian wykopu,

- upadek do wykopu,

- upadek z wysokosci, rusztowania lub drabiny.

Obszar wystepowania zagrozen

Zagrozenia przy realizacji przedsiewziecia wystepujg w kazdym z budynkéw, na kondygnacjach
objetych opracowaniem oraz bezposrednio w sgsiedztwie obiektow.

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikdw przez przystapieniem do prac

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowacd instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
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zakresie wykonywanych przez nich robat.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni byé wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i
ochronng wg obowigzujacych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje sie pracownikéow do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen
wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.1996/62/285) sg nastepujace:

szkolenie wstepne ogdlne,
szkolenie wstepne stanowiskowe,
szkolenie wstepne podstawowe,
szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawa¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolenn w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp.

Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty
powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywanych robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia

Roboty budowlane przy realizacji instalacji ciepfa technologicznego w budynku nalezy
zorganizowac i wykonywac zgodnie z zasadami BHP przyjetymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy wykonywania robét
budowlanych —rozdziat 10 §143-162. Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych
pracownicy muszg by¢ przeszkoleni na stanowisku pracy i pouczeni o istniejgcych zagrozeniach
(szkolenie stanowiskowe). Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP kazdy zatrudniony
posiada¢ musi wazne badania lekarskie, wazne okresowo szkolenie BHP oraz kazdorazowo
przed przystgpieniem do wykonywania nowej czynnosci, szkolenie stanowiskowe BHP.
Instruktaz winien w sposdb wyczerpujgcy wykazywac istniejgce zagrozenie i sposoby ich
unikniecia. Pracownik obstugujacy urzadzenia mechaniczne powinien posiada¢ stosowne
uprawnienia do ich obstugi i obstugiwac je zgodnie z instrukcjg obstugi. Roboty powinny by¢
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wykonane zgodnie z projektem budowlanym, brygada wykonujgca roboty budowlane
powinna byé zapoznana z projektem budowlanym. Przy robotach budowlanych nalezy:

- sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu

- pouczy¢ pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

- powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanym pracownikom,

Osoby przebywajgce na budowie powinny uzywac przy poszczegdlnych pracach nastepujacy
sprzet ochrony osobiste;j:

- kaski zabezpieczajgce przed uderzeniem przedmiotéw,

- buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ubrania ochronne, narzedzia i sprzet
dielektryczny, rekawice itd.

MONTAZ RUSZTOWAN

a. Montaz rusztowan nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy (PN-
M47900/1, 2, 34) i dokumentacje techniczno — ruchowg danego typu rusztowania.

b. Montazu rusztowan moze dokonac osoba (zespot) przeszkolona w tym zakresie i posiadajgca
odpowiednie uprawnienia (ksigzeczke operatora).

c. Po montazu rusztowania osoba (zespdt) sporzadza protokdt odbioru rusztowania
dopuszczajgcy do uzytkowania, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

d. Rusztowania nietypowe, nie odpowiadajgce w/w normy nalezy montowac na podstawie
wczesniej opracowanego projektu.

e. Stosowane drabiny przenosne powinny spetnia¢ wymagania PN.

Zabrania sie:

Stosowania drabin uszkodzonych,

b. Stosowania drabin jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia ciezaréw o masie
powyzej 10kg,

c. Uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,
Ustawiania drabiny na niestabilnym podtozu,

e. Opierania drabiny o Sliskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatow nie
zapewniajacych stabilnosci drabiny,

f. Ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzadzen, wchodzenia i
schodzenia z drabiny plecami do nie;j.

g. Drabina przystawna powinna wystawac nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a kat jej
nachylenia powinien wynosi¢ od 65° do 75°.

ROBOTY SPAWALNICZE

Q

Spawanie wykonywane w ramach robot montazowych lub remontowych powinno by¢
prowadzone na podstawie polecenia wydanego przez bezposredniego przetozonego.

22



Temat: MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALOW SZPITALA SP ZOZ W HRUBIESZOWIE
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
TOM 11/CZESC VI - BRANZA SANITARNA - INSTALACJA C.T. Data:01.2018r.

b. Polecenie jednoznacznie powinno okresla¢ rodzaj spoin, stosowane materiaty, kolejnos¢
spawania, przewidywane préby i odbiory. Przy pracach spawalniczych o ztozonym przebiegu
realizacji prace powinny by¢ wykonywane w oparciu o projekty technologii spawania.

c. Spawanie i ciecie metali moze by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione.

Jezeli spawanie i ciecie metali odbywa sie na otwartej przestrzeni, stanowisko powinno by¢
w miare technicznej mozliwosci zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

e. Zabrania sie prowadzenia kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi
lub metalowymi przeznaczonymi do przesytu gazéw stuzgcych do spawania lub ciecia.

f. Spawarki elektryczne powinny by¢ sprawne i zainstalowane na stanowisku roboczym przez
uprawnionego elektryka. Zabrania sie reperacji we wtasnym zakresie sprzetu spawalniczego
zaréwno spawarek jak i palnikéw do spawania lub ciecia gazowego.

g. Napiecie na zaciskach spawarki nie powinno by¢ wieksze niz 70 V w momencie zajarzenia sie
tuku przy pradzie przemiennym.

h. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowac¢ przewody oponowe spawalnicze
(0S).

i. Zabrania sie wykonywania prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od materiatow
tatwo palnych lub niebezpiecznych przy zetknieciu z ogniem.

j.  Przy spawaniu elektrycznym na stanowisku roboczym powinno by¢ zorganizowane miejsce
na odktadanie uchwytu spawalniczego.

k. Szlifierki stosowane do czyszczenia spawdw powinny by¢ sprawne, posiadaé¢ odpowiednie
osfony, a tarcze szlifierskie nie mogg byc¢ uszkodzone.

|. Butle z gazami uzywane do spawania powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej i
zabezpieczone przed upadkiem przy pomocy obreczy metalowych lub tancuchow.
Dopuszczalne jest ustawienie jej w pozycji pochylonej o kgcie nachylenia do 45°. Zabrania sie
stosowanie drutu do mocowania butli.

m. Odlegtos¢ butli od ptomienia palnika nie powinna byé mniejsza niz 1 m.

n. Zawory redukcyjne oraz ich manometry powinny by¢ stale utrzymywane w stanie sprawnym
technicznie.

0. Przed przytgczeniem zaworu redukcyjnego nalezy przedmuchaé lekko butle, podczas
wykonywania tych czynnosci pracownik winien sta¢ z boku.

Weze do tlenu i acetylenu powinny rézni¢ sie barwa.
Weze gumowe do tlenu powinny by¢ tego rodzaju, aby mogty wytrzymywac bez uszkodzen
cisnienie: 6 atm. przy spawaniu i 25 atm. przy cieciu.

r. Weze doprowadzajgce gazy do palnika nie mogg by¢ uszkodzone i muszg posiadac
odpowiednig dtugos¢. Mocowanie wezy do palnika i reduktorow powinno by¢ wykonane przy
pomocy ptaskich opasek zaciskowych.

s. Na wezach bezposrednio za palnikiem powinny by¢ instalowane zabezpieczenia przeciwko
powrotowi cisnienia.

t. Przy jakichkolwiek watpliwosciach dotyczacych jakosci wezy nalezy je bezwzglednie
ztomowac i zastosowaé nowe.

u. Podczas wykonywania prac spawalniczych na konstrukcji, butle z gazami technicznymi winny
znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.
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UZYWANIE ELEKTRONARZEDZI

a. Do pracy mozna dopusci¢ tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym
posiadajgcym aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce sprawnosc
techniczna, odpowiednia ochrone przeciwporazeniowg i posiadac¢ znak bezpieczenstwa B
zgodnie z Normg PN-85/B08 400/02.

b. Sprzetielektronarzedzia powinny posiadac jednoznacznie okre$lony numer (np. fabryczny) i
oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji,
napraw, oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowac¢ sie w aktach
przedsiebiorstwa i by¢ udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom sprzetu.

c. Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu
zasilajacego, szczegdlnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.

d. Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi grozi
porazeniem pragdem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.

e. Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata
uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

f. Elektronarzedzia mozna podtgczy¢ do obwoddéw elektrycznych wykonanych zgodnie z
przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi dostatecznie
szybkie samoczynne wytaczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie zabezpieczenia
decyduje o bezpieczenstwie obstugi i o bezpieczenstwie pozarowym. Przy wigczeniu
elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ potozenie wytgcznika.

g. Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytgczonym
elektronarzedziu.

h. Przy odtgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytgczy¢ elektronarzedzie, a w drugiej
odfgczy¢ przewdd zasilajgcy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi
poparzeniem tukiem elektrycznym i ewentualnym porazeniem prgdem elektrycznym. Gdy
elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem, nie wolno dotykac jego czesci pracujgcych, np.
pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.

i. W razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.

j.  Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegty uszkodzeniu, zalaniu wodg, majg
negatywne wyniki badan, u ktorych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na
komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.

k. Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi:

— na otwartym terenie podczas opaddw atmosferycznych, w przypadku, gdy
elektronarzedzie nie jest przystosowane do takich warunkow pracy,

— w czynnych magazynach materiatow tatwopalnych i pomieszczeniach, w ktérych
istnieje zagrozenie wybuchem (mozliwo$¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od
iskrzacych elementéw napadu),

— przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania
przerw w pracy przy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywanej.

— Elektronarzedzia nalezy kontrolowa¢ co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji
producenta nie przewidziano innych terminéw. Elektronarzedzia reczne powinny byc¢
wykonane w Il klasie ochronnosci, narzedzia w | klasie ochronnosci nalezy zasila¢
poprzez transformatory separacyjne wykonane w Il klasie ochronnosci.
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— Wszelkie uzywane urzadzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig porazenia prgdem. Urzagdzenia zmechanizowane powinny by¢ sprawne,
okresowo kontrolowane; w czasie ich uzywania nalezy przestrzegac instrukcji obstugi.

Podsumowanie

Niniejsze opracowanie wskazuje na zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszenia podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji
badz weryfikacji przez kierownika robdt lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeristwo na placu
robot. W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika robdét przed
rozpoczeciem prac budowlanych.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawa
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. nrl06 poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami). Zakres i forme ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U.z 2003r. nr 120 poz. 1126)

W ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzglednié¢ wszystkie zagrozenia takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe
lub rozbidrke badz zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

PROJEKTANT:

mgr inz. Magdalena Wenski

nr upr. POM/0035/PW0S/13

w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen

25



