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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych nr 47/39/2017, z dnia 21 grudnia 2017 r.

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

* Projekt budowlany pn. ,,Modernizacja i Przebudowa Pomieszczern Oddziatow Szpitala SP Z0Z
w Hrubieszowie”, opracowany w styczniu 2018 r.

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa "Polna - Basaja"
zatwierdzony Uchwata nr XLIV/343/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30.10.2017r.

e Udostepniona przez Inwestora dokumentacja techniczna.

e Ekspertyza techniczna dot. stanu bezpieczenstwa pozarowego dwodch stref pozarowych
budynku ,B2” SP ZOZ w Hrubieszowie wykonana w 2011 r., opracowana przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Tomasza Barana oraz rzeczoznawce budowlanego
mgr inz. Wtodzimierza Jacka Bubeta.

e Postanowienie WZ 5595/71.1/11 Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 17 grudnia 2011 roku.

e Projekt budowlany autorstwa Atelier 7, pn. Przebudowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego w
Hrubieszowie, wykonany w listopadzie 2011 r.

e Obowigzujgce przepisy i normy budowlane:

Ustawa z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z pdzniej. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012, Nr 81,
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015
poz. 1422, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw./Dz. U.
nr 109 poz. 719/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 124 poz.
1030)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. 2015 poz. 199).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz.
U.z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z pdzniejszymi zmianami )
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia
i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza

e Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi.

e Wytyczne Inwestora i przeprowadzone z Zamawiajgcym ustalenia.

e Konsultacje z zakresu ochrony ppoz. oraz warunkéw higieniczno-sanitarnych.
e Uzgodnienia miedzybranzowe.

PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa wewnetrznych powierzchni
budynku szpitala (jego poszczegdlnych blokéw) oraz przebudowy budynku terapii uzaleznien
( budynek D ). Dodatkowo na poziomie 1. pietra projektuje sie tgcznik pomiedzy blokiem B3 i
C, w miejscu istniejgcego zadaszenia tarasu oraz pofgczenia budynkédw w poziomie niskiego
parteru. Przebudowa istniejgcych budynkdéw zespotu spitalnego oraz budowa tgcznika na
poziomie 1. Pietra, nie zwieksza powierzchni zabudowy budynkdéw szpitala — miesci sie w
obrysie istniejgcego zesotu budynkdow. Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcych mediow
oraz podyktowane modernizacjg agregatu pradotwodrczego wykonanie nowego kabla
zasilajgcego pomiedzy budynkiem agregatorowni a giéwnym zespotem szpitalnym.

Planowana inwestycja miesci sie na terenie Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Hrubieszowie przy ul. Pitsudskiego 11 ( kod pocztowy 22-500 ) i jest
zlokalizowana na dziatce o numerze ewidencyjnym 592/18.

Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Hrubieszowa "Polna - Basaja", zatwierdzonym Uchwatg nr XLIV/343/2017 Rady Miejskiej w
Hrubieszowie z dnia 30.10.2017r.

Elementy projektowane w obrebie zagospodarowania terenu

e Budowa tgcznika na poziomie 1. pietra pomiedzy blokiem ,,C” i ,B3”

e Woykonanie obwodu zasilajgcego z budynku agregatu pragdotwdrczego

e Whykonanie instalacji zewnetrznej ciepta technologicznego pomiedzy kottownig w
zespole gtéwnym budynkdéw a budynkiem ,D”.

Pozostate elementy zagospodarowania bez zmian.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy przebudowy skrzydet B1, B3, C oraz
budynku D wraz z projektem zagospodarowania terenu. Na potrzeby realizacji planowanej
inwestycji projektuje sie wykonanie nowej linii zasilajgcej z budynku agregatu pragdotwodrczego
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do zespotu budynkdéw szpitalnych oraz dostosowanie istniejgcego budynku agregatorowni na
potrzeby lokalizacji nowego agregatu.

Szczegdtowy zakres opracowania zostat przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania —
rysunek nr IP210_00_PW_DR_0001.

Kolejnos¢ realizacji robot
Inwestycja bedzie realizowana jednoetapowo.

WARUNKI DOTYCZACE KSZTALTOWANIA tADU PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji pofozony jest na obszarze, dla ktérego obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa "Polna - Basaja" zatwierdzony Uchwata
nr XLIV/343/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30.10.2017r. Niniejszy projekt spetnia
wymogi zawarte ww. dokumencie w zakresie wszystkich aspektdw w nim okreslonych.

Podstawowe wytyczne Uchwaty nr XLIV/343/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia
30.10.2017r. dla terenu inwestycji oznaczonego symbolem UP.4 - teren ustug publicznych:

e §6. W zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego ustala sie:
3) zachowanie istniejgcych obiektow i urzqgdzen budowlanych z dopuszczeniem:

a) przebudowy, rozbudowy (z zastrzeieniem § 17pkt I), remontu i odbudowy, przy
zachowaniu ustalonych planem wskaznikow,

Warunek spetniony — projektowana przebudowa i nadbudowa istniejgcych obiektéw zgodnych
z funkcjg przewidziang w planie.

o §7. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu ustala sie:

1) caty obszar planu znajduje sie w granicach udokumentowanego Gftownego Zbiornika
Waod Podziemnych nr 407 - Zbiornik Chetm-Zamos¢; obowigzek podporzqdkowania dziatan
inwestycyjnych wymogom ochrony wod podziemnych jednolitej czesci wod podziemnych
PLGW200121, w tym wdd kredowych Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 407 Niecka
Lubelska (Chetm-Zamosc), poprzez stosowanie rozwiqzan chronigcych przed przenikaniem
ropopochodnych, z parkingéw, miejsc postojowych i innych terenow utwardzonych na
potrzeby ustug do wod podziemnych gruntowych i gtebinowych, w procesie infiltracji
wglebnej wod opadowych i roztopowych lub sptywem do wéd powierzchniowych;

Nie dotyczy: projektowane zamierzenie inwestycyjne nie obejmuje swoim zakresem
utwardzenia terendw.

4) zakaz lokalizowania: a) przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko,
z wyjgtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury technicznej,

Projektowane zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko.
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7) w zakresie zasad ksztaftowania i urzqdzania terenéw zieleni: a) obowigzek ochrony
Zieleni istniejgcej podczas realizacji zagospodarowania terendéw, poprzez zachowanie i
wkomponowanie w projekt zagospodarowania terenu,

Projekt nie obejmuje swoim zakresem ingerencji w istniejgcg szate roslinng. Po zakonczeniu
robét budowlanych, przewiduje sie odtworzenie ubytkow zieleni niskiej.

e §9. W zakresie zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobrazéw
kulturowych, oraz dobr kultury wspoftczesnej:

Zakres robdt ujetych w niniejszym opracowaniu lezy poza uktadem urbanistycznym
figurujgcym w rejestrze zabytkow wojewddztwa lubelskiego, objetym ochrong
konserwatorskg oraz poza strefg ochrony konserwatorskiej. Obiekty objete opracowaniem
nie sg ujete w gminnej ewidenc;ji zabytkow.

e §11. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy ustala sie:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
Planowana inwetycja nie zmienia linii zabudowy istniejgcych budynkow.
3) zakaz stosowania materiatéw wykonczeniowych typu "siding";

W obrebie projektowanego tgcznika, nie przewiduje sie wykonaczenia elewacji materiatem
typu ,siding”.

4) nakaz stosowania dachow stromych dwuspadowych lub wielospadowych, o kqgcie
nachylenia potaci dachowych do 45°, z dopuszczeniem stosowania:

b) dachéw ptaskich na terenach oznaczonych symbolami MN.I, MW.I, MW.2, MW.3, MW.4,
MW.s, MW.6, MW.7, MW.8, MW.9, MW.IO, MW.12, MW.13, U.2, U.4, U.S, U.6, U.7, U.8,
u.9, u.lo, U.11, U.12, U.IS, U.16, U.17, U.18, UP.2, UP.3, UP.4, UP.S, UP.6, UP.7, UP.8, UP.9,
UP.IO, UP.Il, MNU.22, UC.I, KS.1,

Warunek spetniony — w obrebie projektowanego tacznika dach ptaski. Pozostate budynki nie
objete zakresem zmian w obrebie stropodachdw.

5) zasady dotyczqce materiatow pokry¢ dachowych:
c¢) do pokrycia dachow ptaskich nalezy stosowac materialy w odcieniach szarosci,

W obrebie tgcznika projektowane pokrycie dachowe w odcieniu szarosci. W obrebie
istniejgcych budynkow nie projektuje sie wymiany pokry¢ dachowych.

e § 16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji ustala
sie:
4) minimalngq liczbe miejsc parkingowych, wliczajgc miejsca w garazach, wedfug ponizszych
wskaznikow:

f) budynki ustug - 2 miejsca na 100 m2 powierzchni uzytkowej;
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Organizacja miejsc parkingowych na terenie szpitala na dotychczasowych zasadach.
Projektowany tgcznik petni funkcje komunikacyjng pomiedzy skrzydtem B3 a skrzydtem C.

6) minimalng liczbe stanowisk postojowych rowerdw, wliczajgc miejsca wewngqtrz

obiektow, odniesionqg odpowiednio do funkcji obiektéow lub do funkcji ich czesci - wedftug
ponizszych wskaZnikow:

d) budynki ustug - | miejsce na 100 m2 powierzchni uzytkowej,

Organizacja miejsc postojowych dla roweréw na terenie szpitala na dotychczasowych
zasadach.

o §21.4. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy ustala sie:

1) minimalny wskaZnik powierzchni biologicznie czynnej: c) dla terendow oznaczonych
symbolami UP.4, UP.7 - 40%,

2) maksymalny wskazZnik powierzchni zabudowy: c) dla terendow oznaczonych symbolami
UP.4, UP.7 - 40%,

3) wskaznik intensywnosci zabudowy - od 0,1 do 2,0

4) maksymalna wysokos¢ zabudowy budynkow ustug publicznych: c) dla terenow
oznaczonych symbolami UP.4, UP.5 - 19 m.

Projektowana przebudowa bez wptywu na istniejgcy bilans terenu. Wysokos¢ zabudowy
istniejgcych budynkéw — bez zmian. Projektowany tgcznik nie wptywa na zmiane wysokosci
zespotu budynkow szpitalnych.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Lokalizacja

Planowana inwestycja miesci sie na terenie na terenie Samodzielnego Publicznego Zespotu
Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie przy ul. Pitsudskiego 11 ( kod pocztowy 22-500 ) i jest
zlokalizowana na dziatce o numerze ewidencyjnym 592/18.

Istniejgcy sposdb zagospodarowania terenu oraz analiza otoczenia

Teren wokot szpitala jest zagospodarowany i obecnie uzytkowany. Na terenie zlokalizowana
jest zabudowa szpitalna (w tym budynek gtowny szpitala - poszczegdlne bloki, budynek
administracyjny, budynek gospodarczy, garaze dla karetek, portiernia przy wjezdzie na teren
szpitala, zabytkowa kaplica (budynek wpisany do rejestru zabytkéw), parkingi i istniejgca sieé
drég wewnetrznych pieszo — jezdnych oraz chodnikéw. Zespdt budynkéw gtéwnych szpitala
zostat wybudowany z koricem lat piec¢dziesigtych.

Istniejgcy budynek szpitala to zespdt potgczonych ze sobg blokéw. Bloki szpitalne B1, B2, B3 i
C (kazdy na planie prostokata) - tworzg budynek gtéwny, natomiast blok szpitalny D jest



Temat: MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALOW SZPITALA SP ZOZ W HRUBIESZOWIE
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1
CZESC | - ARCHITEKTURA Data:01.2018r.

niezaleznym budynkiem usytuowanym w poblizu ww. budynkéw. Budynki gtdwne zespotu
szpitalnego ustawione sg wzgledem siebie w ksztatcie litery C.

Bloki B1 i C posiadajg 3 kondygnacje o uktadzie dwutraktowym, natomiast bloki B2 i B3 sg
pieciokondygnacyjne.

Przewaza ptaskie uksztattowanie terenu, rdznice terenu wynikajgce z uksztattowania terenu
przy istniejacej zabudowie rozwigzane zostaty w postaci nieumocnionych skarp oraz murow
oporowych. Teren pokryty zielenia wysokg i niska, wyposazony we wszystkie media
infrastruktury technicznej. Obstuga komunikacyjna jest zapewniona poprzez wewnetrzny
uktad drogowy i istniejgce zjazdy od ul. LeSmiana i ul. Sokalskiej.

Bezposrednie sgsiedztwo obszaru opracowania stanowig:

Od strony wschodniej—tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami oraz droga
publiczna.

Od strony potudniowej — teren drogi publiczne;j.

Od strony zachodniej — teren drogi publiczne;.

Od strony pétnocnej — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami oraz ustug
publicznych.

Dane charakterystyczne terenu objetego opracowaniem

Na terenie szpitala jest obecnie zlokalizowany gtéwny kompleks szpitalny sktadajacy sie z
czterech powigzanych ze sobg blokéw, budynek administracyjny, budynek gospodarczy,
garaze dla karetek, portiernia, zabytkowa kaplica oraz towarzyszgce budynki techniczne.
Komunikacja kotowa zapewniona poprzez wewnetrzng jezdnie asfaltowg, stanowigca
jednoczesnie droge pozarowa dla budynkéw. Komunikacja piesza zapewniona poprzez uktad
chodnikéw wzdtuz jezdni i budynkéw. W potudniowej czesci zatozenia szpitalnego teren
pokryty zielenig wysoka stanowigcg przestrzen wypoczynkowa i rekreacyjna.

Obstuga komunikacyjna

Obstuga komunikacyjna terenu szpitala zapewniona poprzez istniejgce zjazdy z drég
publicznych.

Warunki geotechniczne i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego bez zmian.
Istniejgce uzbrojenie terenu

W obrebie opracowania wystepuje istniejgca infrastruktura techniczna w postaci zewnetrznej
instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, instalacji elektrycznych,
teletechnicznych oraz cieptowniczych i gazéw medycznych.
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowane zmiany w sposobie zagospodarowania terenu

Zakres inwestycji nie przewiduje ani tez nie generuje koniecznosci znacznej ingerencji w
istniejgce zagospodarowanie teren. Zakresem zmian zostanie objety teren wewnatrz blokéw
gtdwnego zespotu szpitalnego, z uwagi na projektowang linie zasilajgcg oraz teren pomiedzy
budynkiem gtéwnym a budynkiem D z uwagi na konieczno$s¢ doprowadzenia ciepta
technologicznego. Po zrealizowaniu robdét ziemnych, nalezy odtworzy¢ istniejaca
nawierzchnie.

Projektowane obiekty kubaturowe

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgcg strukture obiektéw kubaturowych, poza
projektowanym tgcznikiem na poziomie 1.pietra pomiedzy blokiem ,,C” i,B3”. Linia zabudowy
istniejgcych budynkéw, w wyniku przebudowy i nadbudowy tacznika nie ulega zmianie.

Obstuga komunikacyjna, parkingi

Na potrzeby projektowanej inwestycji nie projektuje sie nowych zjazdéw na teren inwestycji,
przewiduje sie korzystanie z istniejgcych zjazdéw z drogi publicznej. Od wjazdu rozpoczyna sie
istniejgcy uktad drogowy, w ktory nie przewiduje sie ingerencji. Miejsca parkingowe dla obstugi
planowanej inwestycji — na warunkach stanu istniejgcego.

Komunikacja piesza bedzie realizowana w sposdb dotychczasowy — za pomocg chodnikow.
Miejsce sktadowania odpadéw

Planowana inwestycja nie generuje zmian w dotychczasowy sposdb gospodarowania

odpadami. Na terenie szpitala znajduje sie istniejgce miejsce sktadowania odpadow.

Odpady bytowe powstate w wyniku uzytkowania obiektu przez pracownikéw, bedg w
specjalnych do tego celu pojemnikach i segregowane i sktadowane w przeznaczonym do tego
celu pomieszczeniu. Nie przewiduje sie powstawania odpaddw toksycznych i szkodliwych dla
srodowiska. Wywdz odpaddw przez wyspecjalizowanych odbiorcéw.

Odpady medyczne. Przewiduje sie czasowe gromadzenie odpadéw medycznych w
chtodziarkach ustawionych w pomieszczeniach na odpady medyczne zlokalizowanych na
kazdym przebudowywanym oddziale do czasu odbioru przez wyspecjalizowang firme.

Sieci uzbrojenia terenu, przytaczai instalacje wewnetrzne w obrebie opracowania

Na potrzeby planowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie kabla zasilajgcego z budynku
agregatu pradotwdrczego oraz instalacji zewnetrznej ciepta technologicznego do budynku D.
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Odwodnienie terenu

Zmiana sposobu zagospodarowania nie wymaga ingerencji w dotychczasowy sposéb
odwodnienia terenu. Sposéb odprowadzenia wod deszczowych z potaci dachowych opisano w
czesci opisowe] do Projektu obiektéw kubaturowych — czesé |.

Zielen

Brak zieleni kolidujacej z projektowang inwestycjg i tym samym koniecznosci wycinki drzew
lub krzewdw. W obrebie prowadzonych robét budowlanych, po ich zakoniczeniu, przewiduje
sie odtworzenie zieleni niskiej. Ubytki zieleni proponuje sie obsia¢é mieszankami traw
gazonowych odpornych na udeptywanie.

Mata architektura

W zakresie opracowania nie projektuje sie elementédw matej architektury.
Ogrodzenie

Nie projektuje sie wymiany istniejgcego ogrodzenia wokét terenu szpitala.
Dostepnosc¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych

Projektowana inwestycja nie wptywa na dotychczasowy poziom dostepnosci budynkéow dla
0sOb niepetnosprawnych. Osobom o niepetnej sprawnosci ruchowej dostep do wnetrza
budynku zapewniajg z poziomu terenu wejscia gtéwne do zespotu szpitalnego za pomoca
podjazdéw i pochylni.

W budynku objetym nadbudowg przemieszczanie osdb niepetnosprawnych z przyziemia na
wyzsze kondygnacje zapewniajg diwigi przystosowane dla oséb niepetnosprawnych
usytuowane w komunikacji ogdlnej szpitala. W obrebie projektowanych oddziatow
zapewniono toalety dostosowane dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wdzku
inwalidzkim.

Bilans terenu

Bilans terenu objetego zakresem opracowania bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J OBIEKTU BUDOWLANEGO
POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Obiekt jest budynkiem szpitala SPZOZ w Hrubieszowie sktadajgcym sie z bloku B1, bloku B2,
bloku B3 i bloku C (budynki potgczone ze sobg tgcznikiem) oraz blok D (nie potgczony z
pozostatymi). W zakresie projektu budowlanego przebudowy jest:

e |l kondygnacja bloku C

e | II, lII'i IV kondygnacja bloku B3
e |ill kondygnacja bloku B1
e |ill kondygnacja bloku D

Przebudowywane przestrzenie zostang wydzielone jako osobne strefy pozarowe wzgledem
reszty obiektu. Z tego powodu niniejszy projekt budowlany (w tym warunki ochrony
przeciwpozarowej) okreslajg wymagania wytgcznie dla przebudowywanej czesci.

Charakterystyka bloku B1:
Powierzchnia zabudowy — 613,25 m2

Powierzchnia wewnetrzna — 537,01 m2
Kubatura budynku — 6743m3
Wysokos¢ budynku : 10,80 m (budynek niski).

llos¢ kondygnacji — 3 kondygnacje nadziemne, brak kondygnacji podziemnych.

Charakterystyka bloku B3:

Powierzchnia zabudowy — 1055,43 m2

Powierzchnia wewnetrzna — 931,46 m2

Kubatura budynku —18132m3

Wysokos¢ budynku : 17,18 m (budynek sSredniowysoki).

llos¢ kondygnacji — 5 kondygnacji nadziemnych, brak kondygnacji podziemnych.

Charakterystyka bloku C:

Powierzchnia zabudowy — 649,56m?2
Powierzchnia wewnetrzna — 569,20m?2
Kubatura budynku — 6970,20m3

Wysokos¢ budynku : 10,74 m (budynek niski).

llos¢ kondygnacji — 3 kondygnacje nadziemne, brak kondygnacji podziemnych.
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Charakterystyka bloku D:

Powierzchnia zabudowy — 770,98 m2

Powierzchnia wewnetrzna — 699,39 m2

Kubatura budynku — 5597,5m3

Wysokos¢ budynku : 7,26 m (budynek niski).

llos¢ kondygnacji — 2 kondygnacje nadziemne, brak kondygnacji podziemnych.

Z racji braku obecnie wydzielen w gtéwnym kompleksie (blok B1, B3, C) caty obiekt traktowany
jest jako sredniowysoki.

INFORMACIJE O USYTUOWANIU OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O
ODLEGtOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Gtéwny zespdt (blok B1, B2, B3, C) w odlegtosci powyzej 8 metrow od innych obiektéw
budowlanych oraz powyzej 4 metrow od granicy dziatki. Poszczegdlne strefy pozarowe
(projektowane) w gtéwnym zespole w odlegtosciach powyzej 8 metréw miedzy zewnetrznymi
Scianami (tworzacymi kat ponizej 60 stopni). Dla Scian tworzgcych kat powyzej 60 stopni
zachowano odlegto$¢ powyzej 4 metrow badZz jedna ze S$cian jest Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego klasy REI 120 (zamkniecie otwordw w klasie El 60). Pomiedzy strefami (kat
powyzej 120 stopni pomiedzy scianami) zachowano dwumetrowe pasy klasy El 60.

Blok C w odlegtosci ponizej 8 metréw od istniejgcego budynku technicznego (gestos¢ obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2), z tego wzgledu Sciana przebudowywanej strefy pozarowej jako
$ciana oddzielenia przeciwpozarowego klasy REl 120 z zamknieciami otwordw El 60 w pasie
znajdujgcym sie w odlegtosci ponizej 8 metréw od $ciany drugiego budynku.

Blok D w odlegtosci powyzej 8 metréw od innych obiektéw budowlanych oraz powyzej 4 metréw
od granicy dziatki. Pomiedzy strefami (kat 180 stopni pomiedzy S$cianami) zachowano

dwumetrowe pasy klasy El 60.

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcym celom ewakuacji, nie mogg by¢ zastosowane materiaty
i wyroby budowlane tatwo zapalne.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz w strefie pozarowej ZL Il nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo
zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il oraz w pomieszczeniach z podtogami podniesionymi,

stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.
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W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktérych witasciwosci okres$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:

1) ti 4s,

2) ts 30s.

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.
W budynku nie przewiduje sie stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

INFORMACIJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDE)
KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH. INFORMACJA O DRZWIACH EWAKUACYINYCH, KTORE
POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Gtéwny obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w my$l § 209 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422). W bloku B1, B2, B3 i C znajdujg sie tacznie
242 t6zka szpitalne we wszystkich oddziatach.
Blok D zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w mysl § 209 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422). W bloku D znajduje sie ponizej 100 tézek
szpitalnych.
Przewidywana liczba osdb w zakresie przebudowywanej czesci:
Il kondygnacja bloku C — 31 tdézek szpitalnych, do 50 oséb na kondygnacji, brak pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 30 oséb, na kondygnacji brak pomieszczen przeznaczonych dla ponad
6 0sOb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
| kondygnacja bloku D — brak tézek (w zakresie przebudowywanej czesci), do 50 oséb na
kondygnacji, jedno pomieszczenie przeznaczone dla ponad 30 osdb (jadalnia) zdwoma wyjsciami
ewakuacyjnymi otwierajgcymi sie na zewnatrz pomieszczenia, na kondygnacji jeszcze jedno
pomieszczenie przeznaczone dla ponad 6 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie — drzwi z
pomieszczenia otwierajgce sie ha zewnatrz pomieszczenia
Il kondygnacja bloku D — 47 t6zek, do 80 osdb na kondygnacji, brak pomieszczen przeznaczonych
dla ponad 30 osdb, na kondygnacji brak pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
| kondygnacja bloku B1 — 27 tézek szpitalnych, do 50 oséb na kondygnacji, brak pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 30 oséb, na kondygnacji brak pomieszczen przeznaczonych dla ponad
6 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
Il kondygnacja bloku B1 — 22 tézka szpitalne, do 50 oséb na kondygnacji, brak pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 30 o0sdb, na kondygnacji brak pomieszczen przeznaczonych dla ponad
6 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
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| kondygnacja bloku B3 — 19 tdzek szpitalnych, do 50 oséb na kondygnacji, brak pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 30 o0sdb, na kondygnacji brak pomieszczen przeznaczonych dla ponad
6 0sOb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Il kondygnacja bloku B3 — 64 tdzka szpitalne, do 100 osdb na kondygnacji, brak pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 30 oséb, na kondygnacji brak pomieszczen przeznaczonych dla ponad
6 0sOb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

[ll kondygnacja bloku B3 — 27 tézek szpitalnych, do 50 oséb na kondygnacji, brak pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 30 oséb, na kondygnacji brak pomieszczen przeznaczonych dla ponad
6 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

IV kondygnacja bloku B3 — 35 tdzek szpitalnych, do 50 oséb na kondygnacji, brak pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 30 o0sdb, na kondygnacji brak pomieszczen przeznaczonych dla ponad
6 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Drzwi wyjsciowe z budynkéw muszg otwiera¢ na zewnatrz. Drzwi w obiekcie nie muszg by¢
wyposazone w urzgdzenia przeciw paniczne (brak w obiekcie grup powyzej 300 osdb w
poszczegblnych pomieszczeniach).

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla czesci ZL nie okresla sie. Dla pomieszczert magazynowych i technicznych gestos¢ obcigzenia
ogniowego wynosi do 500 MJ/m2.

Na terenie szpitala zostanie zainstalowany nowy agregat prgdotwdrczy (zasilanie odbioréw
bytowych) w budynku pomiedzy skrzydtem B1 i C. Agregat bedzie wyposazony w zbiornik paliwa
(2400 litréw) w ramie agregatu (stopie).

Obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczenia:

Gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej oblicza sie wedtug wzoru:

50.-6)

0,=" F

Qd - gestosc obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej

F — powierzchnia strefy pozarowej w metrach kwadratowych

Qc — ciepto spalania poszczegélnych materiatow

G — masa poszczegdlnych materiatow

Paliwo — do 2400 litréw, ciepto spalania 44 MJ/kg

Powierzchnia pomieszczenia — 4,84 m x 5,96 m = 28,84 m2

Ciezar oleju napedowego — 0,85 kg/litr

Waga paliwa — 2400 | x 0,85 kg = 2040 kg

Majgc powyzsze na uwadze:

Qd = (2040 kg x 44 MJ/kg)/28,84 m2 = 3113 MJ/m2

Majgc powyzsze na uwadze budynek jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/m?2.
Budynek w klasie E odpornosci ogniowej (budynek jednokondygnacyjny z elementéw NRO o
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powierzchni ponizej 1000 m2). Wymagana odlegtos¢ do innych budynkéw — minimum 15
metréow. Najblizsze budynki w odlegtosci ponad 16 metréw od obiektu. Olej napedowy
(temperatura zaptonu powyzej 55 st. C) nie jest traktowany jako materiat niebezpieczny
pozarowo.

Obiekt agregatorowni nie wymaga wyposazenia w awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne. Obiekt
zostanie wyposazony w Przeciwpozarowy Wytgcznik Agregatu (przycisk sterujgcy umieszczony
wewnatrz obiektu) oraz awaryjne oswietlenie bezpieczeistwa (nie mniej niz 15 lux’ow).

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W obiekcie nie wystepujg strefy ani pomieszczenia zagrozone wybuchem.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Dla gtdwnego kompleksu obiektu ustala sie klase odpornosci pozarowej ,,B”. Elementy budynku
bedg odpowiadac¢ wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowe] oraz stopnia rozprzestrzeniania
ognia w sposob przedstawiony w tabeli:

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku® )
odpornosci gtéwna konstrukcja  strop?  $ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna? wewnetrzna?  dachu?
budynku noéna 2)
"B" R 120 R 30 REI 60/REI60 (0&>i) EI30 RE 30
120

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem —
$cian zewnetrznych budynku stanowigcych obudowe drég komunikacji ogélnej nie dotyczg wymagania w
sprawie pasa miedzykondygnacyjnego.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

%) Klasa odpornosci ogniowe]j dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
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Strop, na ktérym bedzie stata sciana oddzielenia przeciwpozarowego wymaga klasy R120 El 60. Ze
wzgledu na niespetnienie wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej obecnych elementéw stropéw
zostang one zabezpieczone do klasy R 120 poprzez obudowe elementéw. W przypadku braku rozwigzan
systemowych (zgodnych z aprobatami technicznymi dla wystepujgcych w obiekcie elementow
konstrukcyjnych) dotyczacych zabezpieczenia elementéw do klasy R 120 nalezy zastosowac rozwigzania
techniczne wedtug indywidulanej dokumentacji techniczne;j.

Wszystkie elementy budynku bedg posiadaty parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji wykonane z materiatéw niepalnych i
majace klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Przegrody budowlane wydzielajgce drogi ewakuacyjne (korytarze) w klasie odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz El 30.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone
nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia.

Scianek dziatowych oddzielajagcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okreéla sie tacznie dtugos¢
przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania okreslone w powyzszej tabeli.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 60 minut.

Dla bloku D ustala sie klase odpornosci pozarowej ,,C”. Elementy budynku bedg odpowiadaé
wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposéb

przedstawiony w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® )
odpornosci  ogyyna konstrukcja  strop? $ciana $ciana przekrycie
Pozarowej  konstrukcja dachu zewnetrzna?? wewnetrzna?  dachu?®
budynku noéna

"c R 60 R 15 REI 60 EI30 (0¢>i) El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

U Jezeli przegroda jest czeécig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowe]j dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem —
Scian zewnetrznych budynku stanowigcych obudowe drég komunikacji ogdélnej nie dotyczg wymagania

w sprawie pasa miedzykondygnacyjnego.
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3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze
budynku, w ktédrym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Strop, na ktérym bedzie stata $ciana oddzielenia przeciwpozarowego wymaga klasy R120 El 60. Ze
wzgledu na niespetnienie wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej obecnych elementéw
stropdw zostang one zabezpieczone do klasy R 120 poprzez obudowe elementéw. W przypadku braku
rozwigzan systemowych (zgodnych z aprobatami technicznymi dla wystepujacych w obiekcie
elementdéw konstrukcyjnych) dotyczacych zabezpieczenia elementéw do klasy R 120 nalezy zastosowac
rozwigzania techniczne wedtug indywidulanej dokumentacji technicznej.

Wszystkie elementy budynku bedg posiadaty parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Biegi i spoczniki schoddéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji wykonane z materiatéw niepalnych i
majace klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Przegrody budowlane wydzielajgce drogi ewakuacyjne (korytarze) w klasie odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz El 15.

Stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Oktadziny sufitéw oraz
sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Scianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okreéla sie tgcznie dtugosé
przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania okreslone w powyzszej tabeli.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30 minut.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

SP 1 — kondygnacja Il nadziemna w bloku C wraz z przylegtym facznikiem o powierzchni ok. 570
m2 —strefa ZL Il

SP 2 —kondygnacje od parteru do |l pietra w bloku B3 (za wyjatkiem skrzydta w czesci zachodniej)
o powierzchni ok. 2400 m2 — strefa ZL Il

SP 3 — kondygnacje | i Il pietra w bloku B3 w czesci zachodniej o powierzchni ok. 370 m2 — strefa
ZL I

SP 4 — kondygnacje parteru i | pietra w bloku B1 w czesci zachodniej o powierzchni ok. 720 m2 —
strefa ZL II

SP 5 — kondygnacje parteru (cze$¢ potudniowa) i | pietra w bloku D o powierzchni ok. 900 m2 —
strefa ZL Il

Granice przebudowy wydzielone jako osobne strefy pozarowe wzgledem reszty obiektu.
Pozarowo zostanie wydzielone pomieszczenie 0.46 w bloku Bl (punkt pielegniarski) gdzie
zostanie umieszczona centralka systemu sygnalizacji pozarowej oraz mikrofon strazaka.

Pozarowo zostanie wydzielone pomieszczenie 0.76 w bloku D (pomieszczenie oddziatowej) gdzie
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zostanie umieszczona centralka systemu sygnalizacji pozarowej. Pozarowo zostanie réwniez
wydzielone pomieszczenie gdzie zostanie umieszczona szafa DSO ($ciany REI 120, drzwi El 60).

Drzwi o deklarowanej odpornosci ogniowej powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacze.
Przejscia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciana ppoz., wydzielenie
pomiedzy strefami pozarowymi) zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej
oddzielenia. Przejscia i przepusty przez elementy pomieszczern zamknietych wydzielonych
przegrodami w klasie nie nizszej niz El 60 badz RElI 60 o s$rednicy wiekszej niz 4 cm zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej elementu (Sciany, stropu).

taczna powierzchnia otwordw w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego nie bedzie przekraczaé
15% jej powierzchni. taczna powierzchnia otwordw w stropie oddzielenia przeciwpozarowego
nie bedzie przekraczac¢ 0,5% jego powierzchni.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego:

- stropy — co najmniej REI 60, (strop, na ktéorym bedzie stata S$ciana oddzielenia
przeciwpozarowego wymaga klasy R120 El 60). Ze wzgledu na niespetnienie wymagan w zakresie
klasy odpornosci ogniowej obecnych elementdéw stropdw zostang one zabezpieczone do klasy
R120 poprzez obudowe lub natrysk elementéw. W przypadku braku rozwigzan systemowych
(zgodnych z aprobatami technicznymi dla wystepujgcych w obiekcie elementdw konstrukcyjnych)
dotyczacych zabezpieczenia elementéw do klasy R 120 nalezy zastosowac rozwigzania techniczne
wedtug indywidulanej dokumentacji technicznej.

- §ciany — co najmniej klasy REI 120

- drzwi — klasy EI 60

- pomiedzy strefami pozarowymi zostang zachowane pionowe pasy klasy El 60, ewentualne

ocieplenie nalezy wykonac z materiatu niepalnego.
INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB. WARUNKI EWAKUACII, OSWIETLENIE AWARYJNE (EWAKUACYJNE | ZAPASOWE) ORAZ
PRZESZKODOWE

Przejscie ewakuacyjne:

Dopuszczalna dtugos$é przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie moze przekroczy¢ 40
m i nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w
zakresie przebudowywanej czesci nie przekracza 40 metrow.

Dojscia ewakuacyjne:

Dla wiekszosci przestrzeni w zakresie przebudowywanej czesci wystepujg dwa kierunki ewakuacji
(ewakuacja do innej strefy pozarowej bgdz na zewnatrz budynku). Dtugos¢ dojscia krétszego do
40 metréw. Dla prawej czesci skrzydta bloku B3 na kondygnacji Il i lll nadziemnej ewakuacja
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jednym dojsciem o dtugosci do 10 metréow (do innej strefy pozarowej). Dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych w zakresie przebudowywanej przestrzenie nie sg przekroczone.

Szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej:

Korytarze o szerokosci powyzej 140 cm. Drzwi w obiekcie prowadzace na drogi ewakuacyjne
wyktadane na Sciane (nie zawezajgce drég ewakuacyjnych) bgdz wyposazone w samozamykacze
badZ otwierajgce sie do srodka — po otwarciu nie zawezajgce drogi ewakuacyjnej. Szerokosci
wyj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 0séb — minimum 0,8 m,
szerokosci wyjs¢ z pozostatych pomieszczen minimum 0,9 m. Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z
korytarzy i z klatki schodowej na zewnatrz obiektu nie mniejsza niz 140 cm. Korytarze o dtugosci
powyzej 50 metrow zostang podzielone drzwiami dymoszczelnymi (badZ innymi przegrodami
budowlanymi). Nad ewentualnym sufitem podwieszanym nalezy rowniez stosowac przegrode
budowlana.

Klatki schodowe:

Zakres projektu budowlanego nie obejmuje klatek schodowych. Klatki schodowe w budynku
kategorii ZL Il wymagajg obligatoryjnego wyposazenia w urzgdzenia oddymiajgce badz
zapobiegajace zadymieniu. W szpitalu trwajg prace na wykonaniu decyzji Komendanta
Powiatowego PSP w Hrubieszowie, ktéry nakazat wyposazenie klatek schodowych w urzadzenia
oddymiajgce. Przed przystgpieniem do uzytkowania, po wykonaniu robét budowlanych na
podstawie niniejszego projektu, klatki schodowe stuzgce ewakuacji z przebudowywanej czesci
muszg by¢ wyposazone w urzadzenia oddymiajace badi zapobiegajace zadymieniu. W
przypadku braku moiliwosci zastosowania rozwigzan technicznych uzyska¢ odstepstwo
Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP.

Ewakuacja ze strefy pozarowej powyzej 750 m?:

Ze strefy pozarowej o powierzchni powyzej 750 m? (SP 2) przewidziano ewakuacje do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji. Strefy pozarowe, do ktdorych bedzie sie ewakuowad
pacjentow na tdzkach pozwalajg powierzchniowo na umieszczenie ewakuowanych tdézek.
Minimalna szeroko$¢ drzwi do innej strefy pozarowej umozliwiajgcej przetransportowanie tézek
—140 cm.

Awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne:

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z Polska
Norma PN-EN 1838 z 2005r. ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”.

Obiekt nalezy oznakowac¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy
bezpieczenistwa i znaki bezpieczenstwa oraz normg PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne.
Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa.
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Dzwig osobowe w obiekcie wydzielone pozarowo (od przebudowywanej czesci obiektu) i nie
bedace w zakresie projektu (szyby REI 120, drzwi El 60).

SPOSOB  ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ |
PIORUNOCHRONNEJ

Przejscia i przepusty przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zostang zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej elementu (Sciany, stropu). W zwigzku z powyzszym:

» w przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowane bedg odcinajgce klapy
przeciwpozarowe i zawory przeciwpozarowe lub obudowa w miejscach przejécia przez strefe,
ktorej instalacja nie obstuguje.

» w przypadku rur miekkich — masy peczniejgce.

» w przypadku rur metalowych — masy wypetniajace.

» w przypadku instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci wypetnien i farb
przeciwpozarowych.

Dla urzadzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie
energii. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed wytacznika pradu i posiadac rezerwowe
zrodto (akumulatory w centralce oddymiania, etc.). Zasilanie w/w urzgadzen powinno by¢
realizowane kablami odpornymi na dziatanie pozaru.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny miec
niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majace klase odpornosci ogniowej co najmniej REl 30. Przewody
elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w przestrzeni
podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieé¢ ostone lub
obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30. Na drogach ewakuacyjnych
wykonywanie w podtodze podniesionej otworow do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

Wymagania szczegolne w zakresie wentylacji i klimatyzacji:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne

i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na

zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych

powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane

z materiatow niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do pofaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z

elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z
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materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane
z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczac 0,25
m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

» przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

» zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

A\

w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

» Ailtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych
sie czastek,

» maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna w budynku zostanie wydzielona scianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykana drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E 130; (nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem
budynku).

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do

uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej

E160.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie

odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe

pozarowg, ktérej nie obstugujg, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla

elementédw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢

ogniowg, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé¢ (E | S), lub powinny byé wyposazone w

przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Instalacja elektryczna:

Budynek gtéwny i blok D bedzie wyposazony w instalacje elektryczng. Obiekt gtoéwny i blok D

bedzie wyposazony w Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu. Instalacje elektroenergetyczne zostang

zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm w tym m.in.:

v/ PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywoéw
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zewnetrznych - Wybér srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych (w zakresie pkt 481.3.1.1)

v PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

v' PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

v' PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

v' PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

v PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

v PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

v PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

v/ PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

v PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenistwo
- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

v' PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

v PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

v PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

v PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

v PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

v PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe
i instalacje oswietleniowe
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v PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa

Instalacja odgromowa:

Zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015
r. poz. 1422) budynek gtéwny oraz blok D wymaga wyposazenia w instalacje odgromowa.
Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-EN 62305-
1:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne oraz normy PN-EN 62305-2:2008 Ochrona
odgromowa - Czesc¢ 2: Zarzqdzanie ryzykiem.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN, A W SZCZEGOLNOSCI: STALYCH URZADZEN GASNICZYCH,
SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ, DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWE), URZADZEN ODDYMIAJACYCH, DZWIGOW
PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH

Urzadzenia oddymiajace:

Klatki schodowe wymagajg wyposazenia w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu badz stuzgce
usuwaniu dymu. Powyzsze jest jednakze poza zakresem niniejszego projektu.

State urzadzenie gasnicze:

Obiekty nie wymagajg wyposazenia w state urzadzenie gasnicze.

Dzwigi przystosowane dla ekip ratowniczych:

Obiekty nie wymagajg wyposazenia w dzwigi dla ekip ratowniczych.

System sygnalizacji pozarowej:

Obiekt gtéwny (blok B1, B2, B3 i C) wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozarowej wraz z
monitoringiem do KP PSP w Hrubieszowie. Szczegdty w scenariuszu pozarowym oraz projekcie
Systemu Sygnalizacji Pozarowe;j.

Blok D zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowe;.

Dzwiekowy System Ostrzegawczy:

Obiekt gtéwny (blok B1, B2, B3 i C) wymaga wyposazenia w DZzwiekowy System Ostrzegawczy.
Gtosniki DSO nie bedy umieszczane w pomieszczeniach intensywnej opieki medycznej, sal
operacyjnych oraz sal z chorymi. Mikrofon strazaka umieszczony w pomieszczeniu 0.46 (punkt
pielegniarski). Szczegdéty w scenariuszu pozarowym oraz projekcie Systemu Sygnalizacji
Pozarowe;.

Blok D nie wymaga wyposazenia w DZzwiekowy System Ostrzegawczy.
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Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

Budynek w strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi zostanie wyposazony
w hydranty wewnetrzne 25 z wezem poéfsztywnym.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje:

» hydrantéw wewnetrznych o przekroju 25 z wezem poétsztywnym w czesciach ZL (przy

rozmieszczaniu nalezy przyjmowacé dtugos¢ weza 30 m),

Hydranty wewnetrzne 25 mm nalezy umieszcza¢ przy drogach komunikacji ogdlnej, a w
szczegoblnosci przy wejsciach do budynku.

Instalacje hydrantéw wewnetrznych i zawordw hydrantowych nalezy wykonywac z rur niepalnych
(jezeli z palnych, to w obudowie EI 60).

Projektujgc w/w instalacje nalezy zaktadac jednoczesnos$¢ poboru wody z dwdch hydrantéw, tj. 2
dm?3/s (hydranty 25).

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane jako
obwodowe zapewniajace doprowadzenie wody co najmniej z dwéch stron, w przypadku gdy:

» liczba pionédw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz 3;

» badZ na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantow

wewnetrznych.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odtaczania zasuwami lub zaworami tych czesci przewoddow
zasilajacych instalacje wodociggowg przeciwpozarowg, ktére znajduja sie pomiedzy
doprowadzeniami, o ktdrych mowa powyzej.

Dopuszcza sie przylagczanie do przewoddw zasilajgcych instalacji  wodociggowej
przeciwpozarowe] przybordw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji (mozna zabezpieczy¢ tzw. zaworem
pierwszenstwa).

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej lub ze zbiornikdw o odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych,
bezposrednio albo za pomoca pompowni przeciwpozarowej, w sposdb zapewniajgcy spetnienie
wymagan okreslonych w § 22 i 23 w rozporzadzeniu MSWIiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U.
Nr 109/10, poz. 719).

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekraczac¢ 1,2 MPa.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

Budynek gtéwny zostanie wyposazony w przeciwpozarowe wytgczniki prgdu — osobne dla
kazdego bloku. Uruchomienie przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie odcinato doptyw
pragdu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru takich jak np. centrala Systemu
Sygnalizacji Pozarowej, centrala DSO. Urzadzenia przeciwpozarowe bedg zasilane kablem E90
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badz PH90 sprzed Przeciwpozarowego Wytgcznika Pragdu. Po uruchomieniu Przeciwpozarowego
Wytacznika Pradu bedg zasilane urzadzenia przeciwpozarowe niezbedne do funkcjonowania w
czasie pozaru.

Blok D zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Uruchomienie
przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie odcinato doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z
wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru takich jak np. centrala Systemu Sygnalizacji Pozarowej. Urzadzenia
przeciwpozarowe bedg zasilane kablem E90 bgdz PH90 sprzed Przeciwpozarowego Wytgcznika
Prgdu. Po uruchomieniu Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu beda zasilane urzgdzenia
przeciwpozarowe niezbedne do funkcjonowania w czasie pozaru.

Szczego6towy schemat dziatania (zasilania) w projekcie branzowym.

Awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne:

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z Polska
Norma PN-EN 1838 z 2005r. ,,Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne.”.

WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgcy ilos¢ gasnic dostosowanych do gaszenia tych grup
pozarow, okreslonych w Polskich Normach, ktore moga wystapi¢ w obiekcie. Jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé¢ na kazde
100m? powierzchni obiektu w strefie pozarowej ZL. Gasnice w budynku powinny byé
rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych (w szczegdlnosci przy wejsciach do
budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wejsciach z pomieszczen na zewnatrz), w
miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrdédet ciepta (piece,
grzejniki). Przy rozmieszczeniu gasnic odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze
przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m oraz do gasnic
powinien byé zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

INFORMACIE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACIE O DROGACH
POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O
SPRZECIE StUZACYM DO TYCH DZIALAN

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Gtéwny zespdt (blok B1, B2, B3 i C) oraz blok D (osobno) wymaga zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s tacznie z co najmniej dwdch hydrantéw o
srednicy 80 mm. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z
miejskiej sieci wodociggowej. Wymagany pierwszy hydrant w odlegtosci do 75 metréw od
gtownego zespotu oraz drugi hydrant do 150 metréw od gtéwnego zespotu. Wymagany pierwszy
hydrant w odlegtosci do 75 metréw od bloku D oraz drugi hydrant do 150 metréw od bloku D.
Projekt budowlany nie ingeruje w zagospodarowanie terenu oraz sieci zewnetrzne.
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Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 ust. 1 punkt 1) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) gtdwny zespot (blok B1, B2, B3 i C) oraz blok D wymaga doprowadzenia
drogi pozarowej.

Dla zespotu gtéwnego doprowadzono droge pozarowg po wewnetrznym uktadzie drogowym z
placem manewrowym na terenie nieruchomosci (wewnetrznym). Wymaga sie, aby droga
pozarowa przebiegata w odlegtosci od 5 do 15 metréw od obiektu i umozliwiata przejazd i powroét
pojazdu bez koniecznosci cofania. Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ 4 m,
na dtugosci obiektu oraz na odcinkach 10 m przed i za nim. Spadek drogi na w/w odcinku nie
powinien by¢ wiekszy niz 5 %. Nosnos¢ drogi pozarowej powinna by¢ wieksza niz 100 kN.

Dla bloku D jako budynku niskiego o nie wiecej niz trzech kondygnacjach droga pozarowa moze
przebiega¢ w innej odlegtosci od budynku pod warunkiem zachowania dtugosci utwardzonego
dojscia o szerokosci minimalnej 1,5 metra i dtugosci nie wiekszej niz 30, w sposdb zapewniajgcy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.

Projekt budowlany nie ingeruje w zagospodarowanie terenu oraz uktad drogowy.

INNE WAZNE DANE

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie (awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne, instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi, przeciwpozarowy wyfacznik pradu,
system sygnalizacji pozarowej, dzwiekowy system ostrzegawczy) muszg by¢ wykonane na
podstawie projektu, uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowosc ich dziatania.

Wszystkie materiaty uzyte przy budowie muszg posiadaé certyfikaty potwierdzajgce ich
klasyfikacje ogniowg. Wszystkie rozwigzania przyjete w projekcie powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjami wybranego producenta i odpowiednimi Aprobatami Technicznymi badz Krajowymi
Ocenami Technicznymi potwierdzajgcymi zastosowane rozwigzanie systemowe.

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy zaaktualizowa¢ dla obiektu Instrukcje
Bezpieczenstwa Pozarowego.

SCENARIUSZ POZAROWY

W zakresie opracowania jest przedstawienie scenariusza rozwoju zdarzen z czasie pozaru
przyjetego dla budynku szpitala majgcego doprowadzi¢ do witasciwego zadziatania i
wspotdziatania zaprojektowanych urzadzen przeciwpozarowych takich jak:
- system sygnalizacji pozarowej, z dZzwiekowym system ostrzegawczym (za wyjatkiem bloku
D),
- instalacja hydrantow wewnetrznych 25,
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- bierne zabezpieczenia, np. drzwi przeciwpozarowe, itp.
- urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu badz stuzgce usuwaniu dymu na klatkach schodowych
(poza zakresem niniejszego projektu jest dobdér ww. urzadzen, etc.)

ktore ograniczg skutki pozaru i nie dopuszczg do jego rozprzestrzeniania na sgsiednie strefy
pozarowe. Odpowiednia reakcja technicznych systemdéw zabezpieczen przeciwpozarowych,
zapewniajacych czynne oddziatywanie na pozar w zaleznosci od jego miejsca powstania i
mozliwych kierunkéw jego rozwoju, w powigzaniu z zastosowanymi biernymi $Srodkami
ochrony przeciwpozarowe] w budynku, umozliwi uzyskanie optymalnego poziomu
bezpieczenstwa dla ludzi i mienia.

Wspotdziatanie instalacji przeciwpozarowych, zatozenia do scenariusza pozarowego:
BlokB1,B3iC

ALARM | STOPNIA:

Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednego z
detektorow samoczynnych.

Scenariusz pozarowy w przypadku alarmu | stopnia:

Obstuga identyfikuje (odczytuje) miejsce powstania alarmu.

Obstuga wytgcza sygnalizacje wewnetrzng centrali w czasie 30 s.

Centrala ,,zawiesza” ogtoszenie alarmu o 420 sekund.

Obstuga ma 420 s na weryfikacje zdarzenia jako prawdziwego lub fatszywego.

W przypadku weryfikacji alarmu jako fatszywy nalezy alarm w centrali skasowacé

o vk wWwN R

W przypadku identyfikacji alarmu jako prawdziwy — osoba wykonujgca sprawdzenie
powinna skontaktowac sie z obstugg centrali i zainicjowac alarm Il stopnia z poziomu
centrali sygnalizacji pozaru.

7. Ze wzgledu na eliminacje mozliwosci generowania ,ztosliwych” alarmoéow pozarowych w
obiekcie przycisk ROP powoduje wytacznie alarm | stopnia w obiekcie (wytacznie ROP przy
centrali SSP powoduje alarm Il stopnia). Powyzsze ma na celu przeciwdziatanie
powstawaniu sytuacji mogacych negatywnie oddziatywa¢ na pacjentow obiektu
(rozgtaszane komunikaty ewakuacyjne bedg czynnikiem wysoce stresogennym), a u
pracownikéw obiektu przeciwdziataé wytwarzaniu ,znieczulicy” na generowane alarmy. W
czasie czynnosci odbiorowych podczas przekazywania obiektu do uzytkowania, dopuszcza
sie zmiane generowania alarmu przez ROP’a z | stopnia na alarm |l stopnia, w przypadku
wydania takich zalecen przez funkcjonariuszy PSP.

ALARM Il STOPNIA (miejsce lokalizacji Il kondygnacja bloku C — strefa SP 1):
Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm Il stopnia w przypadku:

- zadziatania dwéch czujek (w jednej strefie pozarowej),

- przekroczenia kryterium czasowego jak wyzej,

- wcisniecia przez obstuge przycisku ROP przy centrali SSP,

29



Temat: MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALOW SZPITALA SP ZOZ W HRUBIESZOWIE
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1
CZESC | - ARCHITEKTURA Data:01.2018r.

- zadziatanie czujki dymu oraz wcisniecie przycisku ROP.

Alarm |l stopnia powoduje:

1. uruchomienie sie instalacji zapobiegajgcych zadymieniu badz stuzgcych usuwaniu dymu na
klatkach schodowych (poza zakresem niniejszego projektu jest dobor ww. urzadzen, etc.) —
centrala SSP ma mozliwosc¢ (wyjscia) stuzgce wysterowaniu ww. urzadzen,

wytgczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji (w zakresie przebudowywanej czesci obiektu),
przetgczenie sie klap odcinajgcych i zaworéw p.poz. w potozenie p.poz.

zwolnienie sie ewentualnej kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.

vk wnN

przestanie sygnatu o alarmie pozarowym do siedziby KP PSP w Hrubieszowie za
posrednictwem monitoringu pozarowego

o

za posrednictwem DSO rozgtaszane sg komunikaty zgodnie z nastepujgcym algorytmem:

A\

w strefie pozarowej SP 1 uruchamia sie komunikat ewakuacyjny

Y

na kondygnacji parteru i | pietra w strefie SP 2 (blok B3) uruchamia sie komunikat
ostrzegawczy po 5 minutach (personel, ktory nie wiedziat o sytuacji zagrozenia w przylegtej
strefie pozarowej dowiaduje sie o mozliwej koniecznosci przyjecia pacjentow z bloku C)

ALARM Il STOPNIA (miejsce lokalizacji strefa SP 2):

Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm Il stopnia w przypadku:

- zadziatania dwoch czujek (w jednej strefie pozarowej),

- przekroczenia kryterium czasowego jak wyzej,

- wcisniecia przez obstuge przycisku ROP przy centrali SSP,

- zadziatanie czujki dymu oraz wcisniecie przycisku ROP.

Alarm Il stopnia powoduje:

1. uruchomienie sie instalacji zapobiegajgcych zadymieniu badz stuzgcych usuwaniu dymu na
klatkach schodowych (poza zakresem niniejszego projektu jest dobdr ww. urzadzen, etc.) —
centrala SSP ma mozliwosc¢ (wyjscia) stuzgce wysterowaniu ww. urzadzen,

wyltgczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji (w zakresie przebudowywanej czesci obiektu),
przetgczenie sie klap odcinajgcych i zaworéw p.poz. w potozenie p.poz.

zwolnienie sie ewentualnej kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.

vk wnN

przestanie sygnatu o alarmie pozarowym do siedziby KP PSP w Hrubieszowie za
posrednictwem monitoringu pozarowego

o

za posrednictwem DSO rozgtaszane sg komunikaty zgodnie z nastepujgcym algorytmem:

Y

na kondygnacji gdzie wykryto pozar uruchamia sie komunikat ewakuacyjny

Y

na kondygnacji o jedng wyzszg od tej, na ktorej wykryto pozar uruchamia sie komunikat
ostrzegawczy, ktéry po 5 minutach przechodzi w komunikat ewakuacyjny

» na kondygnacji o dwie wyzszg od tej, na ktérej wykryto pozar uruchamia sie komunikat
ostrzegawczy po 30 minutach, ktéry po kolejnych 5 minutach przechodzi w komunikat

ewakuacyjny
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» w strefie SP 3 (blok B3) uruchamia sie komunikat ostrzegawczy na kondygnacji rownolegtej
do kondygnacji gdzie wykryto pozar w strefie SP 2

ALARM Il STOPNIA (miejsce lokalizacji strefa SP 3):

Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm Il stopnia w przypadku:

- zadziatania dwdch czujek (w jednej strefie pozarowej),

- przekroczenia kryterium czasowego jak wyzej,

- wcisniecia przez obstuge przycisku ROP przy centrali SSP,

- zadziatanie czujki dymu oraz wcisniecie przycisku ROP.

Alarm |l stopnia powoduje:

1. uruchomienie sie instalacji zapobiegajacych zadymieniu badz stuzgcych usuwaniu dymu na
klatkach schodowych (poza zakresem niniejszego projektu jest dobor ww. urzadzen, etc.) —
centrala SSP ma mozliwos¢ (wyjscia) stuzgce wysterowaniu ww. urzadzen,

wytgczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji (w zakresie przebudowywanej czesci obiektu),
przetgczenie sie klap odcinajacych i zaworéw p.poz. w potozenie p.poz.

zwolnienie sie ewentualnej kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.

vk N

przestanie sygnatu o alarmie pozarowym do siedziby KP PSP w Hrubieszowie za
posrednictwem monitoringu pozarowego

o

za posrednictwem DSO rozgtaszane sg komunikaty zgodnie z nastepujgcym algorytmem:

A\

na kondygnac;ji gdzie wykryto pozar uruchamia sie komunikat ewakuacyjny

» na kondygnacji o jedng wyzsza od tej, na ktorej wykryto pozar uruchamia sie komunikat
ostrzegawczy, ktory po 5 minutach przechodzi w komunikat ewakuacyjny — powyzszy
scenariusz nie dotyczy pozaru na kondygnacji Il pietra w strefie SP 3

» w strefie SP 2 (blok B3) uruchamia sie komunikat ostrzegawczy na kondygnacji réwnolegtej

do kondygnacji gdzie wykryto pozar w strefie SP 3

ALARM Il STOPNIA (miejsce lokalizacji strefa SP 4):

Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm Il stopnia w przypadku:

- zadziatania dwdch czujek (w jednej strefie pozarowej),

- przekroczenia kryterium czasowego jak wyzej,

- wcisniecia przez obstuge przycisku ROP przy centrali SSP,

- zadziatanie czujki dymu oraz wcisniecie przycisku ROP.

Alarm |l stopnia powoduje:

1. uruchomienie sie instalacji zapobiegajgcych zadymieniu badz stuzgcych usuwaniu dymu na
klatkach schodowych (poza zakresem niniejszego projektu jest dobor ww. urzadzen, etc.) —
centrala SSP ma mozliwos¢ (wyjscia) stuzgce wysterowaniu ww. urzadzen,

2. wytaczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji (w zakresie przebudowywanej czesci obiektu),
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3. przetaczenie sie klap odcinajacych i zawordéw p.poz. w potozenie p.poz.

4. zwolnienie sie ewentualnej kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.

5. przestanie sygnatu o alarmie pozarowym do siedziby KP PSP w Hrubieszowie za
posrednictwem monitoringu pozarowego

6. za posrednictwem DSO rozgtaszane sg komunikaty zgodnie z nastepujgcym algorytmem:

Y

na kondygnacji gdzie wykryto pozar uruchamia sie komunikat ewakuacyjny

» na kondygnacji o jedng wyzszg od tej, na ktérej wykryto pozar uruchamia sie komunikat
ostrzegawczy, ktéry po 5 minutach przechodzi w komunikat ewakuacyjny — powyzszy
scenariusz nie dotyczy pozaru na kondygnacji | pietra w strefie SP 4

ALARM Il STOPNIA (miejsce lokalizacji strefa SP 5):

Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm Il stopnia w przypadku:

- zadziatania dwoch czujek (w jednej strefie pozarowej),

- przekroczenia kryterium czasowego jak wyzej,

- wcisniecia przez obstuge przycisku ROP przy centrali SSP,

- zadziatanie czujki dymu oraz wcisniecie przycisku ROP.

Alarm Il stopnia powoduje:

1. uruchomienie sie instalacji zapobiegajgcych zadymieniu badz stuzgcych usuwaniu dymu na
klatkach schodowych (poza zakresem niniejszego projektu jest dobdr ww. urzadzen, etc.) —
centrala SSP ma mozliwos¢ (wyjscia) stuzgce wysterowaniu ww. urzadzen,

wyltgczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji (w zakresie przebudowywanej czesci obiektu),
przetgczenie sie klap odcinajacych i zawordéw p.poz. w potozenie p.poz.

zwolnienie sie ewentualnej kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.

vk wnN

za posrednictwem sygnalizatoréw akustycznych rozgtaszane sg komunikaty ostrzegawcze
w catej strefie

ALARM O USZKODZENIU

Powiadamiana jest obstuga obiektu.

Uwaga !!! Powyzej opisano tylko realizacje wybranych funkcji. W celu ich prawidtowej
realizacji nalezy opracowa¢é uszczegétowiony scenariusz pozarowy na etapie wykonawczym
inwestycji. Dodatkowo po wykonaniu Systemu Sygnalizacji Pozarowej i Diwiekowego
Systemu Ostrzegawczego w catym kompleksie — blok B1, B2, B3 i C nalezy opracowa¢ nowy
scenariusz uwzgledniajacy dozorowanie i alarmowanie w catym obiekcie.
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UWAGI KONCOWE

Dokumentacja projektowa stanowi catos$¢ sktadajaca sie z czesci rysunkowej oraz opisowe;j i
nalezy jg rozpatrywaé tacznie, w tym z projektami branzowymi. Wszelkie niezgodnosci,
zapytania i uwagi nalezy zgtasza¢ przed rozpoczeciem robot.

Wszystkie wymiary kazdorazowo, przed rozpoczeciem robdt sprawdzi¢ na budowie i w razie
niezgodnosci skontaktowal sie z jednostkg projektowa i upowaznionymi przez nig
projektantami.

Wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania techniczne musza posiada¢ stosowne atesty
i aprobaty techniczne.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem.

Wszelkie materiaty, systemy budowlane; systemy i urzadzenia techniczne, zastosowane
w realizacji budynku okreslonego niniejszym projektem, jak réwniez jako$¢ ich wykonania
powinny by¢ zgodne z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot” oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich, lub jesli nie
ma odpowiednich norm, z najlepszg praktyka i zasadami zawodowymi.

Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami), naktada na zarzadce
budynku obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu budowlanego. W
szczegolnosci okresla warunki i terminy okresowych kontroli stanu technicznego i
bezpieczenstwa obiektu oraz utrzymanie w sprawnosci technicznej obiektu w tym elementéow
konstrukcyjno — budowlanych oraz systemow technicznych i instalacyjnych.

Projektowane rozwigzania sg chronione prawem ,Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych” z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z pdzniejszymi zmianami) realizacja przez
innego inwestora i zmiana lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie
zmian oraz adaptacja mozliwa jest tylko za zgoda autora.
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