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KODY CPV

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
24111500-0 - Gazy medyczne
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SSTS-01  WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA
WSTEP

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z
autorami opracowania przed przystapieniem do robot.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot dotyczacych wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
zwiazanej z ,,PRZEBUDOWY |, IV,VIII, IX, X | XI ODDZIALU W CZESCI ,,A” | ,,B”
BUDYNKU GLOWNEGO W OSRODKU PEDIATRYCZNYM CENTRALNEGO SZPITALA
KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej. W
obiekcie po przebudowie nie powstajg Scieki zakazne oraz scieki technologiczne
wymagajace podczyszczenia. W budynku istnieje kanalizacja sanitarna z rur
kielichowych zeliwnych. Przewiduje sie demontaz istniejacej kanalizacji i
wykonanie jej od nowa, dostosowujac do konfiguracji pomieszczen.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo uwzgledniajac zaréwno czesc
opisowa jak i rysunkowa projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne
opracowania branzowe oraz DTR sprzetu ostatecznie wybranego do realizacji
inwestycji.

Niezaleznie od stopnia szczegotowosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji
zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatow wedtug opisu technicznego oraz
rysunkow dokumentacji projektowej.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie
Prawa Zamowien Publicznych, niektore rozwigzania projektowe moga byc
uszczegotowione dopiero po zatwierdzeniu materiatu do wbudowania przez
Inwestora.

W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania rysunkow
montazowych lub warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla
ktorych niemozliwe jest wykonanie szczegotowych rysunkow wykonawczych bez
bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwigzan
systemowych wynikajacych np. z rozwiazan technologicznych producenta.
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Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng D-M-00.00.00
"Wymagania Ogolne" pkt 1.4.

e Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzenia sciekéw sanitarnych.

e Studzienka rewizyjna - obiekt inzynierski na przewodzie ttocznym przeznaczony
do zainstalowania armatury lub innego wyposazenia.

e Przewodd ttoczny grawitacyjny - przewdd kanalizacyjny, w ktéorym przeptyw
sciekdw nastepuje wskutek dziatania sity grawitacji.

e Studzienka techniczna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

e Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedna dna lub spocznika.

e Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

e Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST - "Wymagania Ogolne”

MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej
"Wymagania Ogolne"

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny aprobaty
techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

Rury kanatowe, przewodowe i ochronne, pompownia

Projektuje sie kanalizacje sanitarng grawitacyjna z rur kielichowych PCV systemu
niskoszumowego, np. Wavin AS lub inne o podobnych lub lepszych parametrach.

Sktadowanie materiatéow na placu budowy

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 400C i opadami
atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych.

Armature sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczong przed
uszkodzeniem.
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Powinno odbywac¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktada¢ na podktadach drewnianych.

Pierwsza warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg klinow
drewnianych przybitych do podktadow.

Rury mozna przechowywac pod zadaszeniem (wiata).

Rury nalezy uktada¢ wg sSrednic, w sposob zapewniajacy statecznosé¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentow.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktada¢ w magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospétke i piasek do zapraw nalezy sktadowac w pryzmach.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
asortymentow.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (Srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkow
ostroznosci.

Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem, jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z
norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy poddac badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

Wymagania szczegétowe

W obowiazku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj.
urzadzen wraz z kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i
sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie urzadzenia do wewnetrznych instalacji
oraz elementow montazowych oraz maskujacych elementy instalacyjne, jezeli
konieczne wszelkich elementow ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie
i jego sprawne dziatanie.
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SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania
ogoblne”

TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej
"Wymagania ogolne”

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore
pozwola uniknaé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram Robé6t zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej uwzgledniajacy
wszystkie warunki okreslone w Dokumentacji Projektowej.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania kanatow i obiektow powinny zosta¢ zakonczone
Roboty przygotowawcze. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy
ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

Obudowa scian i rozbidorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia rozbidorek na czas budowy kanalizacji sanitarnej,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Technicznej
"Wymagania ogolne”

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami norm.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy Robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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Kontrola jakosci Robot powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa: materiatdw, utozenia przewodow, szczelnosci
przewodu, zabezpieczenia przed korozja.

— Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z na podstawie ogledzin i pomiarow.

— Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji sanitarnej, na podstawie
dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 7.0.

Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji sanitarnej sa:
— metr (m) budowy kanatu grawitacyjnego z PCV danej srednicy;

— komplet (kpl) budowy studni technicznej z kregow betonowych Dn 1200mm.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 8.0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania Robot obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne
obiektéw i przekroje poprzeczne kanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze.;

— Dziennik Budowy;

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

— protokot przeprowadzonego badania szczelnosci;

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej D-M 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 9.0.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
atestami wybudowanych materiatow oraz na podstawie wynikow pomiardw i badan
laboratoryjnych.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Pozostate przepisy

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z polietylenu wydana przez
producenta rur.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

SST S-02 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

WSTEP

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z
autorami opracowania przed przystapieniem do robot.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zewnetrznej i wewnetrznej instalacji wodociagowej
zwiazanych z ,,PRZEBUDOWY 1, IV, VIII, IX, X | XI ODDZIALU W CZESCI ,A” | ,,B”
BUDYNKU GLOWNEGO W OSRODKU PEDIATRYCZNYM CENTRALNEGO SZPITALA
KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

Zrodtem wody dla obiektu jest istniejaca instalacja wodociagowa zasilana z sieci
miejskiej. W poziomie piwnic budynku B znajduje sie rurociag Dn100 zasilajacy
pietra i pozostate budynki. Instalacja wody zimnej wykonana bedzie z rur
stalowych, INOX, taczonych przez taczniki zaciskowe. Podejscia pod przybory
sanitarne wykonac z rur PE-Al-PE. Dla potrzeb projektu dla okreslenia standardu
technicznego wykonania przyjeto rozwigzania KAN-therm Inox oraz KAN-therm PE-
Xc/Al/PE-HD.
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Zrodtem wody dla instalacji wody cieptej bytowej w budynku bedzie istniejaca
instalacja. Obecnie instalacja wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacja wody cieptej i cyrkulacji wykonana bedzie z rur stalowych, INOX,
taczonych przez taczniki zaciskowe. Podejscia pod przybory sanitarne wykonaé z rur
PE-Al-PE. Dla potrzeb projektu dla okreslenia standardu technicznego wykonania
przyjeto rozwigzania KAN-therm Inox oraz KAN-therm PE-Xc/Al/PE-HD. Dopuszcza
sie inne systemy materiatowe pod warunkiem zachowania parametrow i standardow
nie gorszych niz przywotane w projekcie.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac¢ catosciowo uwzgledniajac zarowno czesé
opisowa jak i rysunkowa projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne
opracowania branzowe oraz DTR sprzetu ostatecznie wybranego do realizacji
inwestycji.

Niezaleznie od stopnia szczegotowosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji
zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatdw wedtug opisu technicznego oraz
rysunkow dokumentacji projektowej.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie
Prawa Zamodwien Publicznych, niektére rozwigzania projektowe moga by¢
uszczego6towione dopiero po zatwierdzeniu materiatu do wbudowania przez
Inwestora.

W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania rysunkow
montazowych lub warsztatowych w przypadku rozwiazan dedykowanych, dla
ktorych niemozliwe jest wykonanie szczegotowych rysunkow wykonawczych bez
bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwiazan
systemowych wynikajacych np. z rozwiazan technologicznych producenta.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji
wodno -kanalizacyjnej zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegoélne operacje robocze; procedura moze byc
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej
zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny aprobaty
techniczne i odpowiadaé warunkom technicznym wytwaorni.

Sktadowanie materiatéow na placu budowy

Powinno odbywac¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.

Materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadac
W magazynie zamknietym.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
asortymentow.

Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z
norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera projektu.

Wymagania szczegétowe

W obowiazku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwiagzan, tj.
urzadzen wraz z kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i
sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie urzadzenia do wewnetrznych instalacji
oraz elementow montazowych oraz maskujacych elementy instalacyjne, jezeli
konieczne wszelkich elementdw ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie
i jego sprawne dziatanie.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany o uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie
spowoduje niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty
dopuszczajace do jego uzytkowania.
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TRANSPORT

Zatadunek i transport rur powinien odbywac sie w sposob uniemozliwiajacy
skrzywienie czy tez innego rodzaju uszkodzenie rur. Rury nalezy utozyc
rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Powierzchnia tadunkowa
pojazdow przewozacych rury powinna by¢ réwna i pozbawiona ostrych lub
wystajacych krawedzi.

Przy tadowaniu i przewozie rur na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze srodkow
transportowych i ciagna¢ po podtozu.

Przy wytadunku rur stalowych o powtokach chronigcych przed korozja nie nalezy
naktadac na nie tancuchow lub lin stalowych.

Armature i monolityczne ztacza izolujace, punkty pomiarowe, nalezy przewozic
zakrytym srodkami transportu oraz zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram Robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan uwzgledniajacy
wszystkie warunki okreslone w Dokumentacji Projektowej.

Wytyczne dla wykonawcy

- elementy zabezpieczen przepustow instalacyjnych w budynku zostana wykonane
przez firme, posiadajaca odpowiednie certyfikaty na ich wykonawstwo, a
instalator powinien legitymowacé sie ukonczonym odpowiednim szkoleniem u
producenta, przedstawiciela, itp.,

- wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej moga byc stosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu, znaku CE, deklaracji zgodnosci, dopuszczenia do
uzytkowania,

- przed przystapieniem do robot budowlanych, wykonawca musi zapoznac sie z
ustaleniami niniejszego projektu, a ewentualne uwagi zgtosi¢ do projektanta,

- wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ wizji lokalnej na terenie budowy, celem
unikniecia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robét budowlanych,

- odstepstwa od ustalen niniejszego projektu, wykonawca musi uzgodni¢ z
projektantem, a nastepnie wykona¢ dokumentacje powykonawcza,

- wykonawca winien dostarczy¢ na teren budowy niezbedne dokumenty dotyczace
montowanych elementow hydrantu i zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych,
potwierdzajace prawidtowos¢ ich stosowania zarowno w S$wietle niniejszego
projektu, jak i przepisow powszechnie obowiazujacych,

- wykonawca powinien potwierdzi¢ na dostarczonych dokumentach, ze wymienione
tam urzadzenia zostaty wmontowane (wbudowane) do budynku,
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- wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ zakres wymaganych prob i badan dla
poszczegolnych elementdw i urzadzen,

- wykonawca przed dopuszczeniem elementow i urzadzen do ich uzytkowania, jest
zobowigzany przeprowadzi¢ odpowiednie dla danego urzadzenia proby i badania,
potwierdzajace prawidtowos¢ ich dziatania,

-z przeprowadzonych prob i badan, wykonawca sporzadza odpowiednie protokoty,
ktore musza posiadaé imienne podpisy uprawnionych osob.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera projektu w
oparciu o norme PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogélne".

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa budowy wodociagu jest:

- m (metr) kanatu i mm s$rednicy kanatu.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-1 ,,Wymagania ogolne".

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory Robot podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania
ogoblne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Odbiodr czesciowy.

odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ elementy urzadzen instalacji, ktorych w
wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego,

kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc sporzadzony
protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy

Odbior koncowy

przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody
nalezy przedtozyc protokoty odbiorow z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych;
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jakos¢ wykonania izolacji cieplnej;
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania Robot obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne
obiektow i przekroje poprzeczne kanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci;

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej "Wymagania ogolne”

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
atestami wybudowanych materiatow oraz na podstawie wynikow pomiardw i badan
laboratoryjnych.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne - Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
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SST S-03 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

WSTEP

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z
autorami opracowania przed przystapieniem do robot.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania dla ,,PRZEBUDOWY I, IV, VIII,
IX, X | XI ODDZIALU W CZESCI ,A” | ,B” BUDYNKU GLOWNEGO W OSRODKU
PEDIATRYCZNYM CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace
realizacji robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.

Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie istniejaca instalacja
centralnego ogrzewania. Instalacja zasilana jest z lokalnej (szpitalnej) kottowni
gazowej parowej za posrednictwem wezta wymiennikowego.

Grzejniki w wiekszosci ptytowe, w czesci pomieszczen zeliwne, cztonowe.
Klimakonwektory na oddziatach tézkowych, ogrzewanie powietrzem w gabinetach
zabiegowych.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo uwzgledniajac zaréwno czesc
opisowa jak i rysunkowa projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne
opracowania branzowe oraz DTR sprzetu ostatecznie wybranego do realizacji
inwestycji.

Niezaleznie od stopnia szczegotowosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji
zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatow wedtug opisu technicznego oraz
rysunkow dokumentacji projektowej.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie
Prawa Zamodwien Publicznych, niektére rozwigzania projektowe moga by¢
uszczego6towione dopiero po zatwierdzeniu materiatu do wbudowania przez
Inwestora.

W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania rysunkow
montazowych lub warsztatowych w przypadku rozwiazan dedykowanych, dla
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ktorych niemozliwe jest wykonanie szczegotowych rysunkow wykonawczych bez
bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwigzan
systemowych wynikajacych np. z rozwiazan technologicznych producenta.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robét lub odcinka (w zaleznosci od
przypadku), tak jak zostat podany w zataczniku do Oferty, obliczony od Daty
rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robot okreslona w Umowie

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktora sktada sie projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi
oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robét.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy,
robotnikoéw i innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze
wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.

Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i
inni pracownicy Inzyniera i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z
Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robot oraz prawni
nastepcy kazdej z tych oséb

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowej

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
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Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie

Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej
przez Zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub osob)

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST-1 ,,Wymagania ogoélne".

MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetniac
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy powinny aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni.

2.1. Wymagania szczegbétowe

Urzadzenia i materiaty wezta wg opisu technicznego oraz rysunkow Dokumentacji
Projektowej.

Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywac¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych. Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane
poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. Materiaty izolacyjne, ksztattki,
uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie zamknietym.
Zaleca sie sposob sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegélnych
asortymentow.

Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z
norma. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
projektu.

Wymagania szczegétowe

W obowiazku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj.
urzadzen wraz z kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i
sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie urzadzenia do wewnetrznych instalacji
oraz elementow montazowych oraz maskujacych elementy instalacyjne, jezeli
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konieczne wszelkich elementow ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie
i jego sprawne dziatanie.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie
spowoduje niekorzystnego na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty
dopuszczajace do jego uzytkowania.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne".
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Odbior robot moze nastgpi¢c tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
Dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera, a takze obowiazujacymi
normami i przepisami

Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen instalacji, ktore
zanikaja w wyniku postepu robot oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

*Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
*Dziennik Budowy
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« Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
* Protokoty odbiorow

Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

«Dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym

« Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

* Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatow z wymaganiami
oznaczenia wyrobow znakiem CE, Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
+Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
« Protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych
usuniecia usterek

« Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

* Protokot nastaw wstepnych zaworow termostatycznych.

Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji
Protokoty badan wody,
Dokumentacje powykonawcza przebiegu instalacji podposadzkowych.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

PRZEPISY

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690, Nr 33/03 poz. 270)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych

- (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace
polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego to
znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urzadzeniami.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria
wydawnicza: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa,
lipiec 2003 r.

- Obowiazujace normy i aktualne przepisy prawa.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
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PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN I1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéow. Wymiana
ciepta przez grunt. Metoda obliczania

PN-EN 1SO 13789:2008 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat
ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych.
Wymagania

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie

instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Badania

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania -
wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000
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SST S-06 INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
WSTEP

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z
autorami opracowania przed przystapieniem do robot.

Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
budowa instalacji gazow medycznych: tlenu (02), sprezonego powietrza
medycznego (A-5), prozni (VAC) potrzeby ,,PRZEBUDOWY I, IV, VI, IX, X | XI
ODDZIALU W CZESCI ,,A” | ,,B” BUDYNKU GLOWNEGO W OSRODKU PEDIATRYCZNYM
CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO”.

Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu
wykonanie budowy instalacji gazow medycznych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

W zakres prac wchodza:

e roboty przygotowawcze (wytyczenie tras rurociggow),

e roboty montazowe - dot. instalacji wewnetrznej,

e proby,

e roboty koncowe,

e wykonanie Dokumentacji Powykonawczej, odbiorow i pomiaréw kontrolnych.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo uwzgledniajac zaréwno czesc opisowa
jak i rysunkowa projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania
branzowe oraz DTR sprzetu ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.
Niezaleznie od stopnia szczegotowosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie
z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatow wedtug opisu technicznego oraz
rysunkow dokumentacji projektowej.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie
Prawa Zamowien Publicznych, niektére rozwiazania projektowe moga byc
uszczegotowione dopiero po zatwierdzeniu materiatu do wbudowania przez
Inwestora.
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W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania rysunkow
montazowych lub warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktorych
niemozliwe jest wykonanie szczegétowych rysunkow  wykonawczych bez
bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwigzan
systemowych wynikajacych np. z rozwiazan technologicznych producenta.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot:

e organizacji robét budowlanych,

e zabezpieczenia interesu oséb trzecich,
e ochrony srodowiska,

e bezpieczenstwa pracy,

e zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

e warunkow organizacji ruchu.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy w okresie realizacji kontraktu do koncowego odbioru robét. Powinno to by¢
realizowane przez:

e ogrodzenie i utrzymanie porzadku na placu budowy,

e utrzymanie w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy,

e uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie
budowy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca powinien podjac¢ wszystkie niezbedne dziatania, aby dostosowac sie do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Nalezy unika¢ szkodliwych dziatan w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, wodd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikbw wywotywanych prowadzeniem robot
budowlanych. Materiaty szkodliwe dla sSrodowiska i otoczenia nie moga byc
dopuszczone do uzycia.

Organizacja robét. Przekazanie terenu Budowy

Wykonawca powinien opracowac¢ i przedstawi¢ Kierownikowi Budowy do
zatwierdzenia projekt organizacji robét. Inzynier Kontraktu w terminie okreslonym
w Warunkach Kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
kompletng dokumentacja techniczna z planem zbiorczym urzadzen nadziemnych i
podziemnych. Okreslone powinny byc¢ zasady wejscia pracownikdéw i wijazdu
pojazdow i sprzetu Wykonawcy na plac budowy. Wykonawca powinien pisemnie
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powiadomic¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz za ochrone wtasnosci publicznej i
prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
robot budowlanych w uzbrojeniu podziemnym i nadziemnym terenu pokazanym na
planie zbiorczym. Jezeli zostanie ono przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji
robot, Wykonawca powinien natychmiast powiadomi¢ Kierownika Budowy i
wtasciciela urzadzenia.

Prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia
wszedzie tam, gdzie jest to wymagane uzgodnieniami lub wynika z technologii
robot.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy
i uporzadkowania tego terenu i wokot budowy. Uporzadkowanie i uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do realizacji robot od chwili ich rozpoczecia do czasu
koncowego odbioru i wydania oswiadczenia przez Inzyniera Budowy.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca jest zobowiazany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne i odziez ochronng wymagana dla personelu
zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy zgodnie z Prawem Budowlanym
jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BiOZ na podstawie ,Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektantow.

Plan BiOZ nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126),
uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:

e Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47 poz. 401),

e Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy )Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844.

Wykonawca musi przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci zgodnie z
zaleceniami przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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MATERIALY

Wygania ogdlne dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji gazow medycznych powinny byc
przystosowane i zdatne do pracy z tlenem.

Przy wykonywaniu robot moga byc¢ stosowane wytacznie materiaty i wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych spetnienie wymagan
podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zgodne z
wymaganiami  okreslonymi  w szczegotowych  specyfikacjach  technicznych.
Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi Budowy informacje o zrodle
produkcji i zakupu wyrobow i urzadzen przewidywanych do realizacji robot -
wtasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, $wiadectwa jakosci,
atesty, swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania
robot budowlanych przechowywac dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania,
a takze oswiadczenia dotyczace wyrobdw jednostkowo zastosowanych w obiekcie.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie materiatow pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy wymagane dokumenty
pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry techniczne
tych materiatow. Do wykonania robét moga byc stosowane wyroby okreslone w:

e Ustawie Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. U 1994 nr 89 poz.414 z
pozniejszymi zmianami i uzupetnieniami

e Ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U 2004 Nr 92 poz. 881
)

e Ustawie z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. Ustaw Nr 166 poz.
1360 z 2002r. z pozniejszymi zmianami).
Wykonawca jest zobowiazany do posiadania dokumentacji wyrobéw wymaganych
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Jezeli
istniejg watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych materiatow,
nalezy je ponownie przebadad.

Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow i wyrobow
na placu budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania zostang okreslone z Inzynierem
Budowy. Sktadowane materiaty, wyroby, elementy i urzadzenia powinny by¢
dostepne dla Inzyniera Budowy w celu przeprowadzenia inspekcji. Dla dtuzej
sktadowanych materiatow, wyrobow, elementéw iurzadzen konieczna jest
akceptacja Inzyniera Budowy. Transport i sktadowanie materiatow wykonac¢ wg
zalecen producenta, przy transporcie kotowym nalezy materiaty zabezpieczyc
przed mozliwoscig przemieszczania.
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Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, wyroby, elementy
budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie
realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca
Uzgodni z Inzynierem Budowy sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu materiatow, wyrobdw, elementoéw i urzadzen do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe
stosowanie materiatow, wyrobow, elementdow urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Budowy o proponowanym wyborze i po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany i
zaakceptowany przez Inzyniera budowy materiat, wyrdb, element lub urzadzenie
nie moze byc¢ zmienione bez jego zgody.

Wymagania szczegétowe

W obowiazku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwiagzan, tj.
urzadzen wraz z kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i
sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie urzadzenia do wewnetrznych instalacji
oraz elementow montazowych oraz maskujacych elementy instalacyjne, jezeli
konieczne wszelkich elementéw ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie
i jego sprawne dziatanie.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, wyroby, elementy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji Inzyniera Budowy powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inzynier Budowy w
uzgodnieniu z Zamawiajacym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatow, wyrobdw, elementéw i urzadzen nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Konieczna
jest w tym przypadku zmiana ich cen. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda sie nie
zbadane i nie zaakceptowane przez Inzyniera Budowy materiaty, wyroby, elementy
lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

Wszelkie zmiany materiatowe dopuszczone sa tylko i wytacznie za zgoda
projektanta instalacji gazow medycznych.

Rury

Rurociagi rozprowadzajace gazy medyczne i proznie powinny spetnia¢c wymagania
normy PN-EN ISO 7396:2010. Do budowy systemu rurociggowego gazow medycznych
i prézni nalezy uzyc¢ rury miedzianej Cu R290 oznaczonej jako Cu-DHP lub CW024A,
o sktadzie chemicznym:

Cu + Ag: minimum 99,90%
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0,015% < P < 0,040%

zgodnej z norma PN-EN 13348:2009. Deklaracje zgodnosci potwierdzajaca
wymagania normy PN-EN 13348:2009 Wykonawca zobowiazany jest dostarczyc
Inwestorowi.

Zewnetrzna i wewnetrzna powierzchnia rur musi byc¢ gtadka i czysta.

Materiaty wykorzystane do budowy rurociagu powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:

e odporne na korozje,
e przystosowane do pracy z tlenem.

Ztaczki

Wszystkie elementy taczne powinny by¢ przystosowane do pracy z tlenem.

Sktadowanie materiatéow na placu budowy

Sktadowanie materiatéw na placu budowy powinno odbywac sie na terenie rownym
i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych.

Rury nalezy sktadowac na podktadach drewnianych z zabezpieczeniem pierwszej i
ostatniej rury za pomoca klindw drewnianych. Z uwagi na mozliwos¢ korozji
materiatu rury nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem. Materiaty dodatkowe do
spawania, do izolacji ztaczy, ksztattki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowac
w magazynie zamknietym. Zaleca sie sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

Odbior materiatow na budowie

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zatwierdzenie materiatow mozna dokonad
alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego
dokumentu jaki powinien posiadac producent. Odbioru zatwierdzonego materiatow
przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaracji zgodnosci albo z
norma, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajacym zgodnos¢ z
uprzednio zatwierdzonym materiatem.

Nalezy przeprowadzic¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, materiaty przed wbudowaniem
nalezy poddac badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

SPRZET

Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory spetnia
wszystkie wymagania wynikajace z technologii robot i gwarantuje wysoka jakosc
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realizowanych robét i ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
realizowanych robét. Sprzet powinien byc zgodny z ofertag Wykonawcy i odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach, programie
zapewnienia jakosci, lub projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnosé sprzetu
musi gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie zzasadami  okreslonymi
w dokumentacji technicznej, specyfikacjach i w terminie przewidzianym w
kontrakcie. Sposob wykonania robét oraz sprzet akceptuje Inzynier.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byc
utrzymywany w dobrym stanie, sprawny technicznie, w gotowosci do pracy i
spetnia¢ wymagania w zakresie BHP. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu powinny byc przez
Inzyniera Budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka jakosc¢
wykonania robot.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy sieci i w celu zagwarantowania wtasciwej
jakosci robot powinien dysponowac sprzetem, urzadzeniami oraz narzedziami i
przyrzadami specjalistycznymi wg ogolnego wykazu podanego ponizej.

Sprzet do robét ziemnych i przygotowawczych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét, powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

e wciggarka mechaniczna i reczna,

e samochod skrzyniowy, dostawczy, samowytadowczy,

e przyrzady i sprzet jak: poziomice itp.

Sprzet do rob6t montazowych

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacymi urzadzeniami:

e wciagarka reczna tancuchowa, wciagarka mechaniczna, podnosnik srubowy lub
korbowy

e urzadzenia mechaniczne do ciecia rur,

e prosciarka do rur, obcinarka do rur,

e sprzet do pomiaru dtugosci przymiary, suwmiarki, tasmy,

e narzedzia jak: mtotki, przecinaki, przebijaki, pilniki, pitka do metalu, wiertarka,
wiertta.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza byc¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii oraz warunkow wykonywania robot.
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TRANSPORT

Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore beda okreslone w projekcie organizacji roboét i nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba i
rodzaj srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej, specyfikacjach technicznych i
przedmiarze robdt, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny byc¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania w zakresie BHP. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy uzywane
przez Wykonawce musza spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen iinnych parametréw technicznych.
Wykonawca musi usuwacé na biezaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach i miejscach poza placem budowy.

WYKONANIE ROBOT

Rurociag

Instalacje nalezy prowadzi¢ rownolegle wzgledem siebie, mocujac do statych
i stabilnych elementow konstrukcyjnych budynku, takich jak: sciany, stupy, stropy,
belki stropowe, itp.

Rurociagi powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi lub
prowadzone w takim miejscu, w ktorym ryzyko takiego uszkodzenia jest znikome.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ w podwieszanym suficie. Zejscia do punktéw poboru
w bruzdach sciennych. Podejscia do skrzynek zaworowo - monitorujacych nalezy
prowadzic¢ podtynkowo.

W miejscach gdzie rurociag jest szczegdlnie narazony na dziatanie materiatow
powodujacych korozje zaleca sie ostoniecie zewnetrznej powierzchni rurociggu
nieprzepuszczalnym materiatem ochronnym.

Rurociagi powinny by¢ podparte w odpowiednich odstepach wg wskazan w projekcie
wykonawczym.

Uchwyty wykorzystane jako podparcia powinny by¢ wykonane z materiatow
niekorozyjnych, albo zabezpieczone przed korozja. W miejscu, gdzie rurociagi
krzyzujq sie zinstalacjami elektrycznymi rurociag powinien byc ostoniety rurg
ochrong w ten sposob, ze krance rury ochronnej beda oddalone od instalacji o co
najmniej 50 mm.

Rurociag gazéw medycznych i prozni nie moze stanowi¢ podpory dla innych
instalacji lub elementow. Nie mogg réwniez wspierac¢ sie na innych instalacjach i
elementach niz odpowiednie podpory.
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Laczenie rurociagu

Lut do lutowania twardego powinien by¢ tzw. bezkadmowy, tj. zawiera¢ mniej niz
0,025% kadmu (utamek masowy). Zaleca sie zastosowanie lutu srebrnego LS-45.
Podczas lutowania twardego rurociag powinien by¢ ptukany w sposob ciagty od
wewnatrz gazem ostonowym.

Do podtaczenia innych elementéow rurociagu moga byc stosowane podtaczenia
kotnierzowe lub gwintowane.

Znakowanie rurociagu

Na rurociggach gazéw umiescic¢ naklejki szerokosci min. 40 mm, z napisem nazwy
gazu wzdtuz osi rurociagu oraz naniesiong strzatka zgodnie z kierunkiem przeptywu
gazu. Napisy nalezy wykonac z uzyciem liter o wysokosci nie mniejszej niz 6 mm.
Odstepy miedzy opaskami nie powinny przekracza¢ 10 m. Ponadto oznaczenia
nalezy umiesci¢ w poblizu zaworow odcinajacych, rozgatezien, zmian kierunku oraz
przed i za przejsciami przez sciany.

Wszystkie urzadzenia i armature nalezy wyposazy¢ w prostokatne tabliczki lub
naklejki z symbolem zgodnym z oznaczeniami na rysunkach. Dla oznaczen gazow
medycznych przyjmuje sie oznaczenia kolorami, zgodne z normami PN-EN SO
5359:2008 i PN-EN ISO 1089:2004 (Tablica A.1), ktore sg nastepujace:

o 02 - biaty;

e AIR-5 - czarno-biaty;

e VAC - zZotty.

Oznakowanie powinno zostac¢ naklejone na rurociagu:

e w odlegtosci <10 cm do miejsca zmiany kierunku rurociagu,
e w odlegtosci <10 cm do przejscia przez sciane,
e W odstepach <10 m.

Proby

Przed zakryciem instalacji nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

1. przeglad oznakowania i podparé¢ rurociggu, pod wzgledem postanowien
niniejszego projektu,

2. sprawdzenie zgodnosci wykonania systemu rurociggowego ze specyfikacja
projektowa.

Nastepujace proby i badania nalezy wykonac przed eksploatacja instalacji:

1. badania szczelnosci i wytrzymatosci mechanicznej,

2. badania strefowych zaworow odcinajacych pod katem szczelnosci i zdolnosci
zamykania oraz sprawdzenie prawidtowego przyporzadkowania do stref i
prawidtowej identyfikacji,

3. badania na obecnos¢ potaczen krzyzowych,

4. badanie na obecnos¢ zatoréw i badania przeptywu,
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5. sprawdzenie punktéw poboru oraz przytaczy typu NIST pod katem ich dziatania
mechanicznego, dedykowalnosci gazu oraz identyfikacji,

badania lub sprawdzenia wydajnosci systemu,

badania cisnieniowych zaworow bezpieczenstwa,

badania wszystkich zrodet zasilania,

9. badania systemdw monitoringu i alarmowych,

10. badanie na obecnos¢ zanieczyszczenia czastkami statymi,

11.badanie jakosci sprezonego powietrza medycznego.

12. napetnienie rurociggu gazem przeznaczenia,

13.badanie dedykowalnosci gazu.

o No

Na czas wykonania prob rurociagdw punkty poboru nalezy oznaczy¢ w celu
wskazania, ze system rurociagowy jest w trakcie przeprowadzania prob i nie jest
mozliwe jego uzycie.

Po wykonaniu prob nalezy sporzadzic¢ protokét z ich przeprowadzenia, zawierajacy
wyniki préb, a nastepnie przekazac Inwestorowi.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu systemu rurociagowego,
nalezy okresli¢ ich przyczyne oraz przedsiewzia¢ dziatania zmierzajace do naprawy.
Po przeprowadzeniu naprawy préoby nalezy powtorzy¢ do oczekiwanego skutku.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét
zdawczo - odbiorczy.

ODBIOR ROBOT

Warunki ogélne

Przed przystapieniem do odbioru gazociggu jako obiektu budowlanego, kierownik
budowy powinien przedtozy¢ inwestorowi dokumenty potwierdzajace wykonanie
gazociggu zgodnie z Dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe, normami
powotanymi oraz przepisami panstwowymi.

Powyzsze dokumenty i prawidtowos¢ wykonania prac sprawdzaja: inwestor i
wykonawca przy udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta i
przedstawiciela przysztego uzytkownika gazociggu. Przy odbiorze robot nalezy
sprawdzi¢ ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa.

W trakcie prac wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:

e odbior czesciowy,
e odbior etapowy,
e odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbior koncowy,
e odbior po okresie rekojmi,
e odbior ostateczny (pogwarancyjny).
Zasady odbiorow robot moze okreslac umowa o roboty budowlane.
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Sprawdzenie dokumentow

Nalezy sprawdzi¢ dokumenty dotyczace:

e materiatow i wyrobow uzytych do budowy,

e przygotowania terenu budowy,

e taczenia rur,

e wykonania wstepnego badania szczelnosci gazociagow,

e utozenia rurociagu,

e wykonania prob szczelnosci i/lub wytrzymatosci gazociagow,
e znakowania trasy rurociagu,

e odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajetego pod budowe,
e zgodnosci z projektem i pozwoleniem na budowe.

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych materiatow i wyrobow

Sprawdzenie dokumentow dotyczacych materiatow polega na stwierdzeniu
zgodnosci ich wykonania z wymaganiami zawartymi w rozdziale 2. Sprawdza sie
odpowiednie deklaracje zgodnosci wykonania materiatow i wyrobow z
odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi na materiaty i wyroby
stosowane do budowy gazociagdw oraz odpowiednie protokoty badan dotyczacych
elementow gazociggow wykonywanych na budowie, a takze protokoty
ewentualnych dodatkowych badan.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
dla rurociaggow - m
dla urzadzen i ksztattek - szt

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Celem kontroli Robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatow i przeprowadzania prob szczelnosci.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, zZe roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w ST.

Strona 34 z 36



Temat: MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALOW SZPITALA SP Z0Z W HRUBIESZOWIE
Stadium: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Data: 04.2017r.
Branza: SANITARNA

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier
Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

PRZEPISY

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pozn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

e Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679, z
pozn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagan
zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobow medycznych (Dz.U. 2016 nr
0 poz. 211);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
klasyfikowania wyrobéw medycznych (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1416);
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e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2011 nr 31 poz. 158);

e Dyrektywa 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medycznych i normy
zharmonizowane;

e Norma PN-EN ISO 7396-1:2010 pt. ,,Systemy rurociagowe do gazow medycznych.
Czesc 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni”, wraz z
normami zwigzanymi;

e Norma PN-EN ISO 7396-2:2011 pt. ,,Systemy rurociagowe do gazow medycznych.
Czesc 2: Systemy wyrzutowe odprowadzajace zuzyte gazy anestetyczne”, wraz z
normami zwigzanymi.
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