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ST — Specyfikacja Techniczna
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PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci
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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru szklen w przebudowywanych budynkach SZPITALA SP 7Z0Z W
HRUBIESZOWIE.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robdt
zwigzanych z wykonywaniem pokry¢ dachowych.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywad razem z opisem technicznym.
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczajy:

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7

MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdow podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogolne”

Wymagania

-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

-Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, -na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposbéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wymagania

Papa wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegdlnosci dotycza:
= Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réownych krawedziach;
= Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
= Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy;
= Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dfugosci papy;
= Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieé¢ jednolite ciemnobrunatne
rozbarwienie;
Pakowanie, przechowywanie i transport. Rolki papy powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone i oznakowane. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z
podstawowymi danymi okre$lonymi w normie lub swiadectwie. Rolki papy nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy uktadane
w jednej warstwie, w pozycji stojgcej zabezpieczone przed przewracaniem
sie i uszkodzeniem.

Obradbki blacharskie

Obrdébki blacharskie systemowe wedtug rozwigzan producenta ptyty warstwowej oraz z
blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6mm z warstwg poliestru.

Uwaga : W przypadku stwierdzenia, ze ktérakolwiek z norm przywotanych w niniejszej
specyfikacji przestata by¢ aktualna, zostata wycofana, lub zostata zastgpiona nowa norma
nalezy uznaé za wymadg, koniecznos$¢ spetnienia wymogéw nowej normy przyjmujac
parametry materiatdbw nie gorsze niz podane w specyfikacji technicznej i opisie
technicznym.
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SPRZET

Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

Sprzet wykonania prac zwigzanych z suchym montazem

Prace nalezy wykonad recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu . Zastosowac rusztowania do prac na wysokosciach

TRANSPORT

Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

Transport ptyt gipsowo-kartonowych

Materiaty nalezy transportowaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w
sposob zgodny z instrukcjami ich producentdw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogodlne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
5.

Wymagania dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,

w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig
podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza
oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy
zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo
listwy o przekroju tréjkgtnym.
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Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od
strony kalenicy — wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci
dachowej.

W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wtékninie poliestrowe;.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:

= po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowa
oraz wymaganiami szczegdtowymi dla danego rodzaju podtoza,

= po zakonczeniu robdot budowlanych wykonanych na powierzchni dachu,

= po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatow pokrywczych i
sprzetu

do wykonywania pokry¢ papowych. Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B10240, z tym ze:

=  Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

= Szerokos$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢, co najmniej
10 cm; nalezy je wykonywacé zgodnie z kierunkiem spadku.

= Zakfady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci
arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szerokosci arkusza.

Impregnacja podtoza betonowego

Podtoze oczyszczone nalezy zagruntowaé dopuszczalnym i odpowiednim S$rodkiem
gruntujgcym.

Papa izolacyjna
Izolacja z papy musi by¢ ciggta i szczelna. Szeroko$¢ zaktadow powinna wynosié minimum 10

cm. lzolacje nalezy uktadaé od strony oddziatywania ci$nienia pary wodnej.

Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowaé na stropodachach petnych oraz w
pokryciach uktadanych bezposrednio na podfozu termoizolacyjnym.

W miejscach zatamania powierzchni dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy
wzmocni¢, uktadajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w
ktdrych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej
niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania,
aby unikna¢ tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem
papa moze by¢ luzna zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to
przypadkéw, gdy muszg by¢é smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa

7



Temat:  MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALOW SZPITALA SP ZOZ W HRUBIESZOWIE

Stadium: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Data:01.2018r.
CZESC | - ARCHITEKTURA | TECHNOLOGIA MEDYCZNA

przyklejanej papy. Wierzchnia warstwa pokrycia powinna byé zabezpieczona warstwg
ochronng przed nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach
papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego
krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z
posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej
masy majacej aprobate techniczng. Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na
zimno moga by¢ wykonywane tylko na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej.
Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z ptyt izolacji
termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe
jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania
zapisanego w aprobacie technicznej.

Pokrycie pap3 izolacyjng i membrang termozgrzewalng

Ptyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej nie gruntuje sie przed klejeniem papy. Pod
warstwag termoizolacyjng potozono warstwe papy izolacyjnej.

Przyklejamy pape podktadowg do ptyty, nastepnie rozwijamy rolke papy podktadowej i
dociskamy po ok. 15 minutach od natozenia kleju. Pape podktadowg zgrzewamy miedzy sobg
na zaktadke lub sklejamy na zaktadke klejem.

Przy kryciu dachéw izolowanych termicznie nalezy przestrzegac zasad:
= styki ptyt izolacyjnych powinny by¢ odpowiednio przesuniete wzgledem siebie,

= pokrycia wykonane na izolacji termicznej powinny by¢ wzmocnione wktadka z papy
na tkaninie

technicznej,

® nie zaleca sie na tego typu podtozu stosowaé pokry¢ z papy na osnowie z witdkien
szklanych,

= nie wolno stosowac¢ pap bezosnowowych z folii aluminiowej do pokry¢ uktadanych na
warstwach

izolacji termicznej,

= nalezy tak zorganizowac prace, aby utozona w danym dniu izolacja termiczna zostata
pokryta

jedng warstwa papy. Papa jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwéch
jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej. Zgrzewamy
membrane do papy podktadowej na catej powierzchni nie wczesniej niz dwie doby od
przyklejenia papy podktadowej do ptyt termoizolacyjnych. Jest to czas potrzebny na
odparowanie substancji lotnych zawartych w kleju. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za
pomocy palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a)palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie
ogrzewania podtoza,
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b)w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krdtkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

c)niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d)fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisngé
do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.
Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape

o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie.

Obradbki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosSci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

Badania przed przystgpieniem do robét

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b)w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Pokrycia papowe

a)Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b)Kontrola koricowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci

wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposdb
podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c)Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wfasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

OBMIAR ROBOT
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Ogdblne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajéw robét jest m2

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie
dokumentac;ji projektowej lub wg stanu faktycznego.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej

pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzac za pomocg faty kontrolne;j
o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a)podtoza,

b)jakosci zastosowanych materiatow,

c)doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d)doktadnosci wykonania wykornczen dachu.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
a)dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b)dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentdow pokrycia,

c)zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
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d)protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktore powinny zawieraé:
= zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z
dokumentacja,

= spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skfad tej dokumentacji powinien
wchodzié¢ program utrzymania pokrycia.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

= poprawici przedstawi¢ do ponownego odbioru,
= w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie i ponownie
wykonaé roboty pokrywcze.

Odbiér pokrycia

= Sprawdzenie przyklejenia papy do podfoza.
= Sprawdzenie zgrzania papy.

= Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréow
czesciowych i korcowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m2.

Odbiér wykonczenia dachu:

=  Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
= Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

= Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia wytazéw dachowych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia papg potwierdza sie protokotem, ktdry powinien zawiera¢:
= ocene wynikow badan,
= wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

PODSTAWA PtATNOSCI
11
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Wymagania ogdlne

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Cena jednostkowa obejmuije:
= przygotowanie stanowiska roboczego,
= dostarczenie materiatow i sprzetu,
= obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,
= ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
= oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
= wykonanie warstw pokrywczych dachu,
= oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
= |ikwidacja stanowiska roboczego.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegdtowo ustalone w
umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
2.PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3.PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na
goraco.

4.PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

5.PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.
6.PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
7.PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtékninie przeszywane;.
8.PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

9.PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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10.PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

11.PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
12.PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji

wodochronnej dachéw - Okreslanie gietkosci w niskiej temperaturze.

Inne dokumenty i instrukcje
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

2.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wykonanie pokry¢
dachowych. Kod CPV 45260000-4. Krycie dachu papg, OWEOB Promocja — 2005 r.

3.Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.
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