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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci
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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru szklen w przebudowywanych budynkach SZPITALA SP Z0Z W
HRUBIESZOWIE.

Zakres stosowania ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie powtok malarskich, do ktérych wykonania zostaty uzyte wyroby odpowiadajgce
wymaganiom Norm lub aprobat technicznych.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatow,
wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich
zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STOO Wymagania ogdlne, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu

— barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwoér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktoéry tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nig powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.
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Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa,
terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieiczalne wodg — zawiesina pigmentéw i
obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozciericzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego

itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy
oraz srodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do
zarobienia wodg.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7

MATERIALY

Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogdlne, pkt 2. Do wykonania powtok malarskich
nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z normami panstwowymi, zharmonizowanymi normami
europejskimi, lub aprobatami technicznymi.

Materiaty potrzebne do wykonania robét

e Grunt
Przed wykonaniem tynku nalezy zagruntowac¢ powierzchnie elementéw murowanych z
gazobetonu i zelbetowych, w celu zwiekszenia przyczepnosci tynku do powierzchni. llosé
warstw gruntowania zgodnie z zaleceniami producenta preparatu gruntujgcego.

e Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne

rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
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— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.

Wszystkie ww. materiaty musza miec wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

e Farby lateksowe do malowania scian wewnetrznych i sufitéow
Farby nalezy naktada¢ na powierzchnie zgodnie z zaleceniami producenta, zachowujgc
niezbedny, wskazany w karcie technicznej produktu czas od natozenia tynkéw
wewnetrznych. Tynki, gtadzie, oraz inne powierzchnie chtongce wode nalezy przed
natozeniem farb zagruntowad preparatem kompatybilnym z farb wedtug zalecen producenta.

Parametry dotyczgce powtok malarskich:

Kolor farby w pomieszczeniach i korytarzu: jasny ecru, matowa, kolor zblizony do S 0502-G
(paleta NCS)

Kolor farby w pomieszczeniach sanitarnych, ponad ptytkami ceramicznymi, oraz na sufitach —
biaty.

Wydajnos¢ okoto 5-8 m2/I

Odpornosé na szorowanie (wg PN-EN 13300) Klasa 1.

Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) (wg PN-En 13300): drobna, do 100 um.

Produkt powinien posiada¢ atest higieny wydany przez upowazniong jednostke badawczs.

e Farby akrylowe do malowania scian zewnetrznych
Tynk zewnetrzny wykonczy¢ farbg w kolorze zgodnym z opisem. Nalezy przedstawi¢ probki
koloru do akceptacji projektanta. W przypadku, gdy wykonany zostanie tynk barwiony w
masie na kolor, ktéry bedzie zgodny z wymogami projektu i uzyska aprobate projektanta
mozna zrezygnowac z wykonania powtok malarskich zewnetrznych.

Farba powinna by¢ zgodna z normg PN-C-81913:1998 ,Farby dyspersyjne do malowania
elewacji budynkow”.

Cechy, ktére powinna spetniaé farba akrylowa do zastosowan zewnetrznych:

- niska nasigkliwos¢

- odpornosc¢ na uszkodzenia eksploatacyjne

- odporna na warunki atmosferyczne
Baza: dyspersja zywic akrylowych z mineralnymi wypetniaczami i pigmentami
Paroprzepuszczalnosé: Sq< 0,09 m
Nasigkliwo$é: W4 < 0,05 kg / (m? x h%?)

e Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé wode odpowiadajgca
wymaganiom normy

PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena
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przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdow produkcji
betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Wszystkie ww. materiaty, ktére kwalifikujg sie zgodnie z odrebnymi przepisami jako wyrdb
budowlany, musza mieé¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty upowazniajgce do stosowania w
budownictwie:

- Deklaracja Zgodnosci z Polskg Norma, Europejskg Normg Zharmonizowang, lub Aprobata
Techniczng dotyczacg przedmiotowego materiatu.

- Atest Higieniczny

Uwaga : W przypadku stwierdzenia, ze ktérakolwiek z norm przywofanych w niniejszej
specyfikacji przestata by¢ aktualna, zostata wycofana, lub zostata zastgpiona nowg norma
nalezy uzna¢ za wymog, koniecznos¢ spetnienia wymogdédw nowej normy przyjmujgc
parametry materiatéw nie gorsze niz podane w specyfikacji technicznej i opisie technicznym.

SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

Sprzet do wykonywania powtok malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podfoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadfa napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

—drabiny i rusztowania.

TRANSPORT
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Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

Transport materiatéw

- Farby w szczelnych opakowaniach moina przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

- Przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkdéw atmosferycznych w temperaturze w temp. od +50C do +250C, zgodnie z
instrukcja Producenta.

- Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych

Przechowywanie materiatow

Piasek nalezy sktadowaé w zasiekach, oddzielajgc poszczegdlne frakcje i zabezpieczajac przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Cement workowany i wapno nalezy przechowywaé w pomieszczeniach gwarantujgcych
ochrone przed wilgocig.

Cement luzem nalezy przechowywac w silosach.

Chemie budowlang nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcja Producenta, w
pomieszczeniach zamknietych.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych stosowanych
zestawow malarskich.

Wykorzystywany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
5.

Warunki przystapienia do robét malarskich wewnetrznych

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt malarskich powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, zakoriczone roboty tynkowe.

Powierzchnie betonowe powinny byé oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu
oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce elementy metalowe, ktdrych nie mozna usungc
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetnié
zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami (posiadajgcymi aprobaty techniczne) z
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odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby jej rownos¢ odpowiadata catej otaczajgcej
powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa
cementowa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, plam ttuszczu i
rdzy (do czystej ISnigcej powierzchni). W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podfozy z
wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby usuniecia
tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowna kontrola podtozy a wyniki odnotowa¢é
w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Przygotowanie podtoza

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny byé gtadkie, suche, bez rys i peknieé,
rownomiernie porowate, czyste, a zwtaszcza odttuszczone. Brudne i ttuste powierzchnie
zmy¢ woda z amoniakiem (ok. 3% r-r), a nastepnie czysta woda lub stosowac specjalne
preparaty czyszczgce Tynki Swieze nalezy malowaé nie wczesniej niz po uptywie 21-28 dni od
zakoniczenia tynkowania i karbonizacji. Podtoza mocno wchfaniajgce pokry¢ najpierw
preparatem gruntujgcym. W przypadku nieréwnej powierzchni nalezy zastosowac szpachle
wyréwnujgca powierzchnie i uzupetniajgca ubytki dostosowana do podtoza. Po natozeniu
szpachli powierzchnie nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym.

Warunki przeprowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- w temperaturze ponizej +5°C,,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podfoza nie
byta wyzsza niz 200C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich swiezo
pomalowane, nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos$é podtozy mineralnych (tynki, beton,
mur, ptyty wtéknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz
podano w tabeli ponizej, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz 12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie:

Lp Rodzaj farby Najwieksza wilg.
podt. w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4

rozcieniczalnych woda

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek
rozcieniczalnych woda lub w postaci ciektej
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4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnié odpowiednia

wentylacje.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania,
podane w niniejszej SST.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

- wykonaniu podfozy pod wykfadziny podtogowe, utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem, jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:
- wykonaniu biatego montazu

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotdow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja Producenta farb.

Elementy, ktdre w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczyc i ostonié.

Nanoszenie:

Nanosi¢ watkiem, pedzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Przed uzyciem farbe nalezy
dokfadnie wymiesza¢. Nie rozciernczac ( chyba ze producent dopuszcza rozcienczanie) . Nie
mieszac z innymi farbami i rozciericzalnikami. Nie malowa¢ w temperaturach ponizej 10 st. C.
Farbe mozina naktadaé¢ pedzlem, watkiem Ilub natryskiem. Dla uzyskania powtok o
wymaganych parametrach zaleca sie 2-krotne malowanie.

Kolejna warstwe zaleca sie naktadaé po uptywie okoto 3 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w
temperaturze od 5°C do 25°C. Wszystkie powierzchnie, ktore nie bedg malowane nalezy
ostonic przed zabrudzeniem

Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie powinny byé prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
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— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

- W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie
sSwiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

- Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od

otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢
zrodtem pozaru.

- Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem powtfok malarskich na zewnatrz budynku
mozna przystgpi¢ dopiero po czasie okreslonym przez producenta tynku, oraz po
zakonczeniu wszelkich prac mogacych zabrudzi¢ lub zniszczyé powtoke. Przed przystgpieniem
do prac nalezy w odpowiedni sposdb zabezpieczy¢ wykonane juz prace wykoriczeniowe, jesli
miaty one miejsce.

Malowanie mozna wykonywac recznie lub natryskowo w zaleznosci od zalecen producenta
farby.

Nie mieszaé z innymi farbami i rozciericzalnikami. Nie malowa¢ w temperaturach ponizej 5 st.
C. Farbe mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powtok o
wymaganych parametrach zaleca sie 2-krotne malowanie.

Wszystkie powierzchnie, ktdre nie bedg malowane nalezy ostonic przed zabrudzeniem

Wymagania dotyczace powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych.
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
suchoina

szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja

projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$é¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozciericzalnych woda.
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Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze Srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

c¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowato$é¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych.

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywa¢ podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,
c) nie mie¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkow

modyfikujgcych),
f) nie mieé przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odciert barwy powtoki w miejscach
napraw tynku

po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2,
b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosSci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w
nastepujgcych terminach:

-dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
-dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie z odpowiednia normg, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czystosé powierzchni, wilgotnos¢ muru,

podtozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw
metalowych,

tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wygtad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan odpowiedniej normy, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

elementow metalowych — czystos¢ powierzchni.

Wygtad powierzchni podfozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okreslic wilgotno$¢ metodg suszarkowo-
wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami, odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatow
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach malarskich,
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—terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
—wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:

-skoagulowane spoiwo,

-nieroztarte pigmenty,

-grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
-kozuch,

-$lady plesni,

-trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad,

-nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

-obce wtracenia,

-zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
-$lady plesni,

-zbrylenie,

-obce wtracenia,

-zapach gnilny.
Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich
z dokumentacjg projektowsg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdét w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzié¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowsg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
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— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygtadu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygtadu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréownanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke
nalezy uznac za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
naciec prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg
miekkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
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Ogdblne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Zasady obmiarowania

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne” pkt. 8.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy pordwnaé z wymaganiami dotyczacymi podfozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny,
mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowgq oraz
ST i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzié¢ badanie podtfozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy)
oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.
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Odbiér ostateczny (korncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i

wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiorédw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzié¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powitoka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawié ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtdérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierad:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamowieniem.
Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktorego
dtugos¢ jest okreslona w

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okfadzin po uzytkowaniu w
okresie

gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych
zwigzanych z

usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okfadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do

dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone

wady w wykonanych okfadzinach.

PODSTAWA PtATNOSCI

Wymagania ogdlne

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 9.
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Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
malarskie

uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzii sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie

robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,
— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

— przygotowanie podtozy,

— préby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére
wymagaja

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich,
— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie

zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.
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W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi
lub terenu.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty okfadzinowe obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii

robot z kosztami zakupu,

- wartos$é pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie

wszystkich niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. osadzenie
elementow

wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace,
oswietlenie tymczasowe,

pielegnacja wykonanych oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw,
zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢
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PN-EN 13300:2002

PN-C-81901:2002

PN-C-81913:1998

PN-C-81914:2002

PN-EN 1008:2004

Inne dokumenty i instrukcje

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i
systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i

sufity. Klasyfikacja.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji
budynkow

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4)

Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty

wykonczeniowe.

Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod

CPV

45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
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