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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru szklen w przebudowywanych budynkach SZPITALA SP Z0Z W
HRUBIESZOWIE.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktdre zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé razem z opisem technicznym i rysunkami branzy
architektonicznej.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykorniczenie jego powierzchni.

Konstrukcja podtogi — ukfad warstw ztozony z podtoza, warstwy poslizgowej i chudego
betonu

Podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest posadzka. W projekcie
zastosowac nalezy ptyte zelbetowgq o grubosci 12 cm, o wymaganiach zgodnych z projektem.
Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7

MATERIALY
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NV RWNE

Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogdlne, pkt 2.

Materiaty potrzebne do wykonania robét

Posadzki i $ciany z ptytek ceramicznych

Wszystkie okfadziny ceramiczne powinny byé zgodne z normg PN-EN 14411:2013. Ptytki
powinny by¢ przystosowane do uzytkowania w budynkach uzytecznosci publicznej.

Parametry techniczne dotyczgce oktadzin ceramicznych:

Wymiar: 30x30 cm,
Ptytki powinny by¢ prasowane na sucho (metoda produkcji ,B” wg PN-EN 14411)
Nasigkliwos¢ wodna — grupa Bla wg PN-EN 14411 - E<0,5%
Grubos¢ oktadzin ceramicznych:
- podtogowe : 8 - 12 mm
Reakcja na ogien — klasa A1/A1fl
Sita tamigca — minimum 1300 N
Wytrzymatos¢ na zginanie — minimum 35 N/mm?2

Kolor: biaty, do akceptacji inwestora (przedstawi¢ minimum 3 rodzaje ptytek do
wyboru).

Uzyte fugi powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13888:2010 ,,Zaprawy do spoinowania ptytek.
Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie”, lub wymagania przedmiotowej
aprobaty technicznej. Zastosowacd nalezy fugi cementowe do spoinowania (CG). Fugi powinny

mie¢ grubos¢ ok 3 mm. Wykonac fugi w kolorze szarym.

Fugi powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania normatywne:

Witasciwos¢ Wymaganie Metoda
badan
Odpornosé na scieranie (wysoka) < 1000 EN 12808-2
mm?2

Wytrzymatos¢ na  zginanie  po > 2,5 EN 12808-3

przechowywaniu w warunkach N/mm?2

suchych

Wytrzymatos¢ na  Sciskanie  po > 15 EN 12808-3

przechowywaniu w warunkach N/mm?2

suchych

Wytrzymatos¢ na sciskanie po cyklach > 15 EN 12808-3

zamrazania-rozmrazana N/mm2

Skurcz <3mm/m EN 12808-4
Kleje do ptytek:
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Kleje do ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2012 ,Kleje do ptytek —
Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie”, lub wymagania przedmiotowej
aprobaty technicznej. Powinny by¢ dostosowane do stosowania w budynkach uzytecznosci
publiczne;j.

e Lustra

Nad umywalkami w pomieszczaniach higieniczno-sanitarnych (przedsionki do WC) wykona¢
lustra przezroczyste, z wszystkimi krawedziami zeszlifowanymi i fazowanymi, o grubosci
dopasowanej do grubosci ptytek. Szerokos¢ luster taka sama jak szerokos¢ umywalki. Od
wysokosci 10 cm ponad gdrng powierzchnig umywalki do wysokosci 2,05 m (lustro koriczy sie
razem z gérng krawedzig ostatniej ptytki). Lustra w obrebie jednego pomieszczenia powinny
miec takie same wymiary.

Lustra powinny odpowiadaé normie PN-EN 1036-1 :2008 ,,Szkto w budownictwie- lustra ze
szkta float powlekanego srebrem do uzytku wewnetrznego — Czes$é 1 : Definicje, wymagania,
metody badan”, oraz normie PN-EN 1036-2:2010 ,Szkto w budownictwie — lustra ze szkta
float powlekanego srebrem do uzytku wewnetrznego — Czes¢ 2 : Ocena zgodnosci, norma
wyrobu”.

e Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do
betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie

aprobaty techniczne.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty upowazniajgce do stosowania w
budownictwie:

- Deklaracja Zgodnosci z Polskg Norma, Europejskg Normg Zharmonizowang, lub Aprobata
Techniczng dotyczacg przedmiotowego materiatu.

- Atest Higieniczny

Uwaga : W przypadku stwierdzenia, ze ktérakolwiek z norm przywotanych w niniejszej
specyfikacji przestata by¢ aktualna, zostata wycofana, lub zostata zastgpiona nowa norma
nalezy uznaé za wymadg, koniecznos$¢ spetnienia wymogéw nowej normy przyjmujac
parametry materiatdbw nie gorsze niz podane w specyfikacji technicznej i opisie
technicznym.

SPRZET
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Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

Sprzet do wykonywania oktadzin ceramicznych

Do wykonywania robdt oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do przyciecia ptytek ceramicznych,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

—taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

- ggbki do mycia i czyszczenia

- wktadki (krzyzyki) dystansowe

TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

Transport materiatéw

Ptytki ceramiczne przewozi¢ zamknietymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w
temperaturze dodatniej. Transport materiatbw do wykonania oktadzin nie wymaga
specjalnych srodkdéw i urzadzen. Zaleca sie uzywaé do transportu samochoddw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzgdzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢é w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
5.

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin powinny by¢ zakoriczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych,
izolacji,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi

Przystgpienie do robot okfadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie okoto 4 miesiecy po zakonczeniu budowy
stanu surowego.

Roboty oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz 5 stopni Celsjusza i
temperatura ta powinna sie utrzymywaé w ciggu catej doby. Wykonane oktadziny nalezy w
ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

Podtoza pod okfadzine

Podtozem pod okfadzine ceramiczng i lustra mocowane na kompozycjach klejowych mogga
by¢:

-$ciany betonowe

-otynkowane $ciany murowane

-ptyty gipsowo kartonowe

Przed przystgpieniem do robot okfadzinowych nalezy sprawdzié prawidtowosé
przygotowania podtoza. Podioza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione
resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknieé i ubytkow.

W przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych nalezy zastosowa¢ jako podtoze pod
ptytki warstwe tynku. Tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej, lub cementowo-wapiennej.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym,
zgodnie z instrukcjg producenta.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce
wymagania :

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw, ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich
9
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- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na dtugosci taty.

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na
wysokosci kondygnacji.

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych i luster na
kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z
zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb ukfadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz
potowa ptytki.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac¢ prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzyé poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg Producenta) kompozycje klejgca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca
powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos$¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w niniejszej SST.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 3-6 mm.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalezé sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zaczgc¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej.
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Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w niniejszej SST.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkfadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoniczeniowe, lustra oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachéw instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ufozenia ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez Producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe moina dodatkowo wygtadzié
zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Pfaskie spoiny otrzymuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktérych znajdujg sie
okfadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.
Montaz luster

Lustra montowane s3g bezposrednio do Sciany na warstwie wyréwnanego tynku
dwuwarstwowego (narzutka i obrzutka) na zaprawie klejgce;j.

Zaleca sie aby lustra byty montowane przez producenta ( dostawce ) lub pod jego nadzorem

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosSci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.
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Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, lustra jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci

stwierdzajgca zgodnos$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygtadu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkfadu, ktdére przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych
miejscach kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod oktadziny za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary nalezy wykonac z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny byé pordwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej SST,

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Badania w czasie wykonywania robét

Badania oktadzin ceramicznych i wyktadzik homogenicznych w czasie robdt polegajg na
sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$é ich wykonania wywiera wplyw na
prawidtowos¢ dalszych prac.

Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét,
rodzaju i grubosci kompozycji klejagcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
12



Temat:  MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALOW SZPITALA SP ZOZ W HRUBIESZOWIE
Stadium: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Wydanie:1
CZESC | - ARCHITEKTURA | TECHNOLOGIA MEDYCZNA Data:04.2017r.

- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygtadu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robadt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy oktadzin scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek, luster; utozenie oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci dol mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do
Imm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek i luster z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania z podkfadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin
suwmiarkg z dokfadnoscig do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubos$é okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej)

- sprawdzenie prawidtowosci montazu paneli drewnianych zgodnie ze wskazaniami
producenta, oraz zgodnosci z projektem.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora (zamawiajgcego) i Wykonawcy.

Prawidtowo wykonana oktadzina ceramiczna powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin, dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

Oktadziny ceramiczne

- cata powierzchnia pod oktadzinami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu (
ptytki i lustra),

- grubos¢ warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg Producenta (
ptytki i lustra)
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- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania ( ptytki i
lustra),

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na diugosci catej oktadziny ( ptytki i lustra)

Wyniki kontroli oktadzin powinny by¢ porédwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i
opisane w dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy.

Jezeli chociaz jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych
prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

OBMIAR ROBOT

Ogdblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac

wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupow,

pilastréw, fundamentow i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie

wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

ODBIOR ROBOT
Wymagania ogolne
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin posadzkowych elementem ulegajgcym
zakryciu sg
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podtoza. Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania.

Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podtdz i okreslonymi w punkcie
5.4,

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo

tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdét oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie

i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w
przypadku

zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtdz)
oraz

materiatdw nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot

dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedfug zasad jak przy
odbiorze

ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotachiich

usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét
jezeliumowa

taka forme przewiduje.
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Odbiér ostateczny (korncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu
do zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobdw,

- protokdty odbioru podtoze,

- protokdty odbiordw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzié

badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i
wielkos$ciami

tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg

pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic okfadzine i przedstawié ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
okfadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia

wadliwie wykonanych oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawieradé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamdwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosc jest
okreslona w

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okfadzin po uzytkowaniu w
okresie

gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych
zwigzanych z

usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okfadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do

dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone

wady w wykonanych okfadzinach.

PODSTAWA PtATNOSCI

Wymagania ogdlne

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 9.
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Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane roboty oktadzinowe
moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobéw (doktadny sposdb rozliczenia okreslaé
bedzie kontrakt pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg):

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata wartos¢

wynagrodzenia; warto$S¢ robdét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci

robot okreslonych na podstawie dokumentac;ji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robdt okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach

umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego

zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu
odbioru

czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.
Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty okfadzinowe obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii

robot z kosztami zakupu,

- wartos$é pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie

wszystkich niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. osadzenie
elementow

wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace,
os$wietlenie tymczasowe,

pielegnacja wykonanych oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw,
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zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 14411:2013

PN-EN ISO 10545-

Ptytki ceramiczne — definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena
zgodnosci i znakowanie.
Ptytki i ptyty ceramiczne -- Pobieranie prébek i warunki odbioru

1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
PN-EN ISO 10545- jakosci powierzchni

2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
PN-EN ISO 10545- porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
3:1999 catkowitej

PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i
4:1999 sity famigce;j

PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na uderzenie
5:1999 metodg pomiaru wspdtczynnika odbicia

PN-EN ISO 10545-
6:1999
PN-EN ISO 10545-

Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych
Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na

7:2000 Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych

PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
8:1998 liniowej

PN-EN ISO 10545-

9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
PN-EN ISO 10545-

10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej
PN-EN ISO 10545-

10:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej
PN-EN ISO 10545-

11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pekniecia
PN-EN ISO 10545- witoskowate ptytek szkliwionych

12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN ISO 10545-

13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN ISO 10545-

14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie
PN-EN ISO 10545-

15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalnianego otowiu i kadmu z

PN-EN ISO 10545-
16:2001

ptytek szkliwionych
Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych réznic barwy
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PN-EN 101:1994
PN-EN 12004:2002
PN-EN
12004:2002/A1:2003

PN-EN 12002:2005

PN-EN
12002:2005/Ap1:2005
PN-EN 13888:2004
PN-EN 12808-1:2000
PN-EN 12808-2:2003
PN-EN 12808-3:2003

PN-EN 12808-4:2003
PN-EN 12808-5:2003

PN-EN 1036:2001

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa
Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne

Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne

Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego
cementowych klejow i zapraw do spoinowania

Kleje do ptytek -- Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego
cementowych klejow i zapraw do spoinowania

Zaprawy do spoinowania ptytek - Definicje i wymagania techniczne
Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek - Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych

Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes$¢ 2: Oznaczanie odpornosci na
Scieranie

Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci
na zginanie i $ciskanie

Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 4: Oznaczanie skurczu
Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji
wody

Szkto w budownictwie - Lustra ze szkta flota ze srebrng powtoka do
uzytku wewnetrznego

W przypadku zastgpienia normy polskiej normg europejska
nalezy zastosowac nore europejska

Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdlne (kod

CPV

45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czes$¢ 4, wydanie

Arkady — 1990 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
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