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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru szklen w przebudowywanych budynkach SZPITALA SP Z0Z W
HRUBIESZOWIE.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robdt
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem szklen. Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac
razem z opisem technicznym.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczajy:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

— procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
aprobatami technicznymii instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do
jego wykonania.

— szkto bezpieczne - rodzaj szkta specjalnego, szkto ptaskie, ktére w wyniku specjalnej
obrébki (hartowanie) po rozbiciu rozpada sie na mate kawatki o zaokraglonych, nie
kaleczacych krawedziach; do szkiet bezpiecznych nalezg tez: szkto klejone — szyby ztozone z
kilku tafli szkta sklejonych specjalng folig lub zywicg, dzieki czemu po rozbiciu odtamki
pozostajg przyczepione do wytrzymatej
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Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST A.1 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1

MATERIALY

Wymagania ogélne.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogdlne, pkt 2.

Sposbéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

Ogdlne wymagania

Szkto

Szkto bezpieczne P2, przezierne

Wymagania techniczne

Scianki szklane powinny spetniaé wymagania:
odpornosci na uderzenia,

nos$nosci i sztywnosci,

- trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

- wysoka wytrzymatosé mechaniczna,

- wysoka odpornos¢ na naprezenia termiczne.

Klasyfikacje szyb ze wzgledu na bezpieczenstwo dla uzytkownikéw wg PN-EN 12600
przeprowadza sie za pomocg metody udarowej — badanie wahadtem.

Tafla szkta wraz z zamocowaniem ma mieé wytrzymato$¢ mechaniczng , taka by sita 300N
roztozona na zwartej powierzchni 5 cm2, przytozona prostopadle do tafli w dowolnym
punkcie nie powodowata zniszczenia mechanicznego oraz odksztatcenia sprezystego
wiekszego niz:

e 10mm dla $cian z drzwiami przystankowymi
e 15 mm dla scian pozostatych
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SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST A.1 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

Sprzet do wykonywania szklen

Wykonawca przystepujacy do montazu scian szklanych z drzwiami, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego zgodnie z
zaleceniami producenta.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.1 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

Elementy szklane

Pakowanie i przechowywanie w sposdb zabezpieczajgcy je przed sttuczeniem Ilub
uszkodzeniem.

Elementy montazowe

przechowywad i transportowaé w odrebnych opakowaniach. Sktadowa¢

wg instrukcji producenta.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST A.1 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

Montaz
Wykonywany przez autoryzowane ekipy montazystdw zgodnie z wytycznymi montazu
dostawcy windy

Roboty nalezy wykonywa¢ po zakoriczeniu podstawowych robét budowlanych, tynkowych i
podtogowych lecz przed malowaniem ostatecznym elementéw zewnetrznych.

Wykonywanie
Szklana obudowa szybu windowego - mocowana do warstwy nosnej szybu windowego za
posrednictwem elementéw stalowych. Wewnetrzne tafle mocowane sg mechanicznie.

Elementy montazowe punktowe - systemowe, wg. zalecen dostawcy urzadzenia
dzwigowego.
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Sworzen petni role mechanicznego wspornika mocujgcego panel do konstrukcji nosnej
potgczonej ze szkieletem budowli.
Sworznie wprowadzane sg w oszklenie przez zaprojektowane do tego celu otwory.
Zewnetrzna szyba elewacji przyklejona na obwodzie silikonem konstrukcyjnym.

Wykonana w ten sposéb elewacja powinna by¢ zewnetrznie jednolita, nie zaktécona
elementami konstrukcyjnymi, bez technologicznych szczelin i przeswitow

Uszczelnienia potgczen szyb oraz szyb i sworzni przy uzyciu szczeliw silikonowych (odpornych
na dziatanie promieniowania UV), dodatkowo zwiekszajgcych sztywnos$¢ elewac;ji.
Bezposredni montaz tafli szklanych do konstrukcji budynku umozliwia dostosowany do
zaprojektowanych rozwigzan architektonicznych, bez ograniczen wysokosci.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST A.1 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

Badania w czasie prowadzonych robét

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wzrokowg wszystkich elementéw
konstrukcji oraz akcesoridow. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢
stosowane.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
budowy.

Badania jakosci robét

- Sprawdzenie zgodnosci wykonanych scian szklanych z dokumentacjg projektows.

- Sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materiatdow / wyrobdow z dokumentacjg
projektows.

- Sprawdzenie poprawnosci montazu $cianek szklanych.
- Whasciwe wypoziomowanie.
- Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci elementéw.

- Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST A.1 Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowga wykonania Scianek przeszklonych jest 1[m].
6
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ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST A.1 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 8.

Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdét przewidzianego w dokumentac;ji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac ich jakos¢ w
sposob podany w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami.

Jezeli, chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg , Dokumentacjg Projektowg i instrukcjami
technicznymi stosowanych produktdw, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

Wymagania przy odbiorze

- odchylenie zamontowanej $ciany od pionu nie powinno przekracza¢ 3 mm,

- konstrukcja styku $ciany z podtogg powinna uniemozliwi¢ przesuniecie $ciany w skutek
dziatan sit poziomych; konstrukcja styku Sciany z ptytg powinna eliminowaé nacisk ptyty na
Sciane, wywotany jej ugieciem,

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A.1 Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

Ptatnosc

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
- caty proces technologiczny montazu scianek szklanych z drzwiami,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegdtowo ustalone w
umowie.
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PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN 357:2005(U) Szkto w budownictwie — Ognioodporne elementy oszkleniowe z
przezroczystych lub przejrzystych wyrobdw szklanych — Klasyfikacje ognioodpornosci.

PN-EN 1288 — 1:2002 Szkto w budownictwie — Okreslenie wytrzymatosci szkta na zginanie —
Czesc¢ 1: Podstawy badan szkta.

PN-EN 12600:2004 Szkto w budownictwie -- Badanie wahadtem - Udarowa metoda badania i
klasyfikacja szkta ptaskiego.

PN-EN ISO 12543-2:2000 Szkto w budownictwie -- Szkto warstwowe i bezpieczne szkfo
warstwowe - Bezpieczne szkto warstwowe

Inne dokumenty i instrukcje

Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw i technologii.



